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图 加速沉清池

洗原理
,

在冲洗过程 中滤层不断截留悬浮物
,

阻力逐渐增加
,

虹吸上升管内水位不断升高
,

坏管管口 时
,

当水位达到虹吸辅助管管 口

时
,

水自该管中落下
,

通过

抽气管不断将虹吸下降管中

的空气带走
,

管内成负压
,

发

生虹吸作用
,

则水箱中的水

自下而上通过滤层
,

从而对

滤池进行反冲洗
,

此时滤池

仍在进水
,

反冲洗开始后进

水和冲洗水同时经虹吸上升

管
,

下降管至排水沟排出
,

当

冲洗水箱水面下降到虹吸破

空气进入虹吸管
,

虹吸作用被
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图 重力无阀滤池过滤状态

破坏
,

滤池反冲洗结束
,

进行下一周期的过

滤

该项废水处理工程最大处理能力为

米 日
,

工程投资约 万元
,

在污水处理中

铅
、

砷等有害杂质的脱除率分别达到 务和

多
,

水浊度也由处理前的 一 度降至

一 度
,

每处理 米 水成本仅 元 但由

于该项废水处理实践较短
,

不可避免还会出

现一些新的问题和矛盾
,

如除氟不够理想
,

沉

清池排出干泥渣中含铅量较高等都有待今后

进一步解决

昆 明冶炼厂 污水处理组

超 声 风 速 测 温 仪

有很多有害气体
,

在生产过程中
,

从烟

囱
、

天窗排到大气 中去
,

有的扩散很快
,

有的

则很慢 扩散快慢的主要因素是自然风的瞬

司变化程度
,

即湍流强度 测量大气风速变

化的仪器
,

目前国内尚无正式产品 中国科

学院大气物理研究所四室
,

为完成首都大气

污染规律的研究任务
,

贯彻两服务一结合的

方针
,

与北京市西城区电子仪器厂共同协作
,

试制成功了超声风速温度仪 这种仪器既可

用于大气湍流的观测
,

也可用于一般风速的

测量 既能测量大气中的瞬时风速风向
,

又能

测量大气中的瞬时温度 这里我们谈谈超声

风速温度仪的测风部分

超声风速仪测风的基本 原 理 如 下 图所

不

图中
, 、

代表发射超声的 换 能 器
, 、 ,

代表接收超声的换能器 为超声声

程 若某一瞬时大气中声程方向向上的风速

为
,

超声的声速为
,

则超声波由 到 凡

的传播时间
,

为
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由 到
,

的传播时间 为

己
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一
广

, 如
”

顺风传播和逆风传播的两时间差为

△ 一

一

一

由此可见
,

时间差 △ 与风速 成正比关系

知道声程和大气声速 后
,

测定时间差 △ 即

可定出当时的瞬时风速 沿三个相互垂直

的方向上放置三组换能器
,

即可侧出空间中

实际风速的大小和方向

仁口一一一笼口

超声风速仪与一般的测风仪器相比
,

有

如下特点

灵敏度高
,

量程宽 超声风速仪可测

米 秒的微风到 米 秒的大风 整个

量程不分挡
,

并且量程是线性的

贯性小 仪器满量程时
,

可测每秒

周的大气风速脉动 仪器测量速度分 次

秒和 次 秒
,

手动操作
,

计算机控制四挡

当需要更慢的测量速度时
,

可外接触发脉冲

数字输出 仪器测量结果除数字直接

显示某一方向的风速外还可数字输出
,

加上

接 口
,

可直接与电子计算机连接 计算机可

指挥数台仪器同时观测
,

测量结果由计算机

统一处理
,

便于观测取样自动化

仪器测风由本身原理决定
,

是绝对测

量
,

不需再用风洞标定 风速感应部分无转

动
、

移动部件
,

因此便于维护

同时测出大气风速在空间直角座标系

中的三个风速分量
,

便于数学处理

目前
,

正对样机进行校核
,

并进行小批量

试产
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中国科学院大 气物理研究所 四室

北 京 市 西 城 区 电 子 仪 器 厂
供稿

稻瘟净合成废水治理和氯乙烷 回收

稻瘟净是一种有机磷杀菌剂
,

主要防治

水稻稻瘟病
,

对水稻叶蝉与飞虱也有一定的

杀虫作用
,

近几年发现稻瘟净对某些有机磷

杀虫剂有一定的增效作用
,

据福建省报导
,

和

乐果等农药混用防治叶蝉与飞虱的效果显著

优于单剂

稻瘟净生产中主要的三废有

中间体二乙基亚磷酸生产中排放出来

的废气氯乙烷和氯化氢

氯化苇生产中排出的氯化氢

合成反应后放出的废渣一氯化钠和碳

酸钠
,

内含大量有机磷化合物

通过工艺改革
,

除了少量氨气未回收外
,

每年从三废中回收氯 乙烷 吨
,

盐 酸

吨
,

氯化按废水 。吨
,

二乙基亚磷酸 吨
,

甲苯 ” 吨
,

氯化节 吨
,

价值 万元在解

决
“

三废
”

改进工业卫生面貌的同时
,

生产幅

度逐年上升
,

主要原材料三氯化磷的单耗大

幅度下降
,

年比 年 降低 多
,

生

产成本降低 多

一
、

合成废水的治理 目前我厂采用液

氨法


