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鳌聚电解质凝集剂的初步研究

—
丝绸印染污水处理
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整聚合物是六十年代才开 始 研 制 的
�� 

�

鳌聚电解质具有耐热
、

导电
、

透磁等性能 �在

水 中的溶解也较大
�

本文中鳌聚电解质用作

印染污水处理的凝集剂是多种用途中的一种

赏试
�

一
、

基 本 原 理

鳌聚电解质的离子在溶液中同溶性染料

的离子簇或胶束同时发生两种作用 ��,
们 � 进行

电性中和起凝聚作用 � 随之强烈地吸附以后

又在离子簇间
“

架桥
”

而起絮凝作用
�

这样
,

鳌聚电解质就使原来在溶液 中较稳定的染料

离子簇形成了较大的
“

矾花
”
而沉降

�

理论和

实践都已证明
�
具有空间网状结构的电解质

离子凝集能力较线形的好 � 具有高电荷的比

低电荷的好 � 分子量大的一般也比分子量小

的好
�

我们利用聚电解质分子中的鳌合基团和

一些过渡金属离形成配位键的性质
,

试制了

一些鳌聚电解质凝集剂
�

过渡金属离子可能

有以下三种作用��, 火

��� 增加聚电解质离子的有效电荷数 �

��� 增加聚电解质离子的交链度 �

�� 增大聚电解质分子的分子量
�

因此加人过渡金属离子后
,

新凝集剂的

凝聚和絮凝能力提高了
�

具有空间枝链的聚电解质固色剂 � 用于

处理阴离子染料污水有较好的效果
�

二
、

实 验 部 分

�
�

鳌聚凝集剂的合成和鉴定

用国产较便宜的睛醛树脂初缩体 �商品

名为固色剂 � �
,

同 �矛十 ,

� 价十
,

� � ��
, �矛十 等

离子反应制成了数种鳌聚电解质凝集剂
�

合

成鳌聚合物时
,

取 �� � 克 �� 外 的固色剂 � 水

溶液和 �
�

�� 克分子的金属 盐 在 �� 一�� ℃ 的

水浴上加热两小时以上
�

� 矛十 ,

� �� 十
,

� 记十 鳌聚电解质的形成已

用紫外
、

可见吸收光谱定性地证实
�

�
�

鳌聚电解质凝集剂处理印染污水的实

用效果

以安徽丝绸厂印染污水为实验对象
�

该

厂
‘

常用数十种活性染料和直接染料
,

水中含

有胶蛋白质
,

浊度较大
�

用鳌聚电解质处理

此污水
,

经过多次静态平衡实验以及十分钟

内非平衡实验其凝集效果良好
�

��� �� 分钟内在各波长的脱色效率多数

在 �� 多 以上
,

有时可近 ��� 多 脱色 �对暗灰

色类型的水 �
�

经过一次处理的水
,

以蒸馏水

为零位参考用 � 厘米吸收池测量消光值一般

在 �
�

�� 左右
,

外观如合肥二水厂的 自来水
�

��� �� 分钟以内 � � � �化学耗氧量�去

除率在 �� 关 左右
,

比国内常用的聚丙烯酸胺

体系效果好
,

�� � �� 分钟以内浊度去除率在 �� 多 左

右
,

处理以后水的浊度一般在 �
�

� 度左右
,

合

�
�压

�



表 � 安徽丝绸厂印染污水处理效果
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肥二水厂自来水浊 度 多 数情况 是 �
�

�一 ,
�

�

度
�

鳌聚电解质凝集剂处理阴离子活性染料

或直接染料的污水
,

其脱色效率
、

化学耗氧量

去除率都超过 日本进口 的 �� � �� �  ! �� 号

新凝集剂 � 日本专利�
�

兹将安徽丝绸厂有代表性的印染污水处

理结果列于表 �
�

水样外观
� 暗灰绿色 �处理前 � � 为 �

�

�
,

处理后 � � 为 �� � � 凝集时间
� �� 分钟左右 �

�一� � 鳌聚电解质 �� 多 的水溶液 � ��
� 日本

�� � � �� � � � � 号凝集剂 �� 外水溶液 � �� � �

碱式氯化铝水溶液
,

换算含 �� �� , �
�

�多
�

纯染料进行凝集实验都有一定的效果
�

� � � 鳌聚电解质处理印 染 污 水用 量很

少
,

价格便宜
,

估计每吨污水一次处理的投药

费用不超过 �
�

�� 元
�

��� 鳌聚电解质比较稳定
,

处理后的水

中金属离子的浓度很小不会造成二次污 染
�

用原子吸收光度法测定处理后的水中金属离

子浓度都在 �
�

��� � 以下
�

� � � 用鳌聚电解质处理丝绸印染 污 水
,

从多次平衡实验和非平衡实验的数 据 来 看
,

是可以免除 目前大都通用的生化处理步骤
�

以上实验仅是初步结果
,

更进一步的深

人研究将继续进行
�

三
、

结 论

鳌聚电解质是一种有发 展 前途 的 凝 集

剂
,

因它有以下的优点
�

� � 在水中有较大的溶解度 �

� � � 具有高电荷
、

高分子量以及支链
,

所

以凝集能力较强 �

� � � 由于电性中和和
“

架桥
”对各种染料

具有普遍性
�

我们曾对国产的十多种阴离子
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