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高效液相色谱两检测器联用测定多种多环芳烃

姚 渭 溪
中国科学院环境化学研究所

一
、

前言

多环芳烃 是一类广泛存在于 自

然界而又具有致癌毒性的有机污染物
,

它主

要来源于木材
、

煤炭和石油等燃料的不完全

燃烧
,

目前
,

它是环境监测和环境评价中一项

重要的环境指标
,

高效液相色谱仪  是分析

的一种重要工具
,

虽然一台 具有紫外
、

荧光
、

示差 或电化

学 等多种检测器
,

但是
,

人们在测定

时习惯上只使用其中一种检测器 来 进

行定性和定量 由于同一种检测器 对 各 种

有不同的响应值
,

响应值大的色谱峰

高
,

易于进行测定
,

而响应值小的谱峰低
,

有

的甚至低到被噪音所湮没
,

这样就难于被测

定出来 如果使用双检测器联用技术
,

某些

在第一种检测器中响应值小的
,

由于

它在第二种检测器中响应值大
,

因此可同时

地被测定出来 例如
,

在 种 的混合

标准溶液中
,
使用 易测定其中 种

图
,

而使 用 则易测出其他 种 图
,

当使用 和 联用技术
,

则

种 都可同时地被测出 图

、
弓
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近几年来
,

国外已将此 技 术 应 用 于食

品〔 、

石油化工山和环境保护
〔一”
等方面的色

谱分析中
,

本文仅对这种技术在测定燃煤锅

炉烟道气中 含量进行了初步探讨
,

取得

了较好效果
,

它具有分析效率高
,

一

操作简便‘
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三
、

采样及测定方法

烟道气样品的采集 按烟尘 测 试技

术“ ,
的要求设置采样口

,

烟尘样品先后经过

分离收集器
、

吸附收集和冷凝收集所得  

两检测器联用方式通常采用串联方式

图

闪买该

工某浪

一
亩叶一 前 一习丁一‘俞一一俞一一 岩百一

一

时间

图 种 混合标准溶液的

和 联 用色谱图

不需增添任何新的设备和易于 自动 化 等 优

点
,

因而易于普及应用

图 两检测器联接方框图

色谱条件

色谱柱
、

长
、

内径

。

柱温 ℃ 流动相为甲醇 水
,

梯度洗

脱时甲醇 水的初始阶段
、

最终阶段为

拓甲醇
,

梯度速率 拓 甲醇
、

初始时

间
,

流速为
二

、

主要仪器和试剂

采样泵
一

型大气采样泵
,

山

东青岛唠山电子仪器研究所制

高效液相色谱仪
一

型
,

日本岛

津制作所
,

带有
一

型紫外检测器和
一

型荧光检测器

标准样品 茶
、

联苯
、

茹
、

菲
、

蕙
、

荧葱
、

花
、

苯并
。

茹
、

三亚苯
、

窟
、

苯并

蕙
、

苯并 花
、

苯并 荧蕙
、

苯并

花
、

二苯并 葱
、

苯并 芜
、 一

甲基

胆葱和晕苯共 种
,

除了茶
、

联苯和菲以外均

为迸口原装或分装

锅炉
一 一

型
,

中国常州锅炉

厂
,

额定蒸发量为

煤品 北京混烟煤 号

溶剂 甲醇
、

苯等溶剂均为分析纯
,

再

经重蒸后使用

四
、

结果和讨论

 和  单独使用和联用时灵

敏度比较

 和 的检测灵敏度本文以检

测限来表示
,

由表 可以看出
,

对于这 种

来说
,

使用  检测器时
,

种低环

的多环芳烃 二环至四环 的检测限较小
,

而

使用 检测器
,

则其他几种高环的多环

芳烃 四环以上 的检测限较小
,

即使用

和 检测 的情况正好相反
,

因此
,

将  和 联用时
,

从低环到高环的

各种多环芳烃大都具有小的检测限和较高的

灵敏度
,

出现较高的色谱峰 图
,

因而各

种 都易被同时测定出来
,

提高了分析的

灵敏度和效率

燃煤锅炉烟道气中 的侧定
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表 和 测定 的灵敏度和煤烟样品含盆

检 测 限

谱峰序号 名称 简 名 一

联用

锅炉烟道气

拌
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以北京混烟煤 1 号为原料
,

在 K Z L 一 2 一
8

型快装链条锅炉燃烧
,

在额定负荷的工况时
,

我们连续采集烟道气中样品 4 小时
,

将所收

集的样品经过预处理后 [7]
,

利用 u v D 和 FL D

联用进行测定
,

其高效液相色谱图如图 5所

示
,

测定的结果列在表 1 中
.

3
.
两检测器联用时

,

也应注意下列两个

问题 : 一是两检测器串联时增加了第一个检

测器的出口 压力
,

易在此产生气泡
,

因此载液

使用前要经过除气
,

并且应将池体积较小的

U v D 连在池体积大的 FL
D 之前

.
二是样

品通过第一种检测器时不能发生化学变化
.

五
、

小结

1
.
两检测器联用比单一检测器具有更高

的响应值和灵敏度
,

适合于对复杂样品的分

离鉴定
.
同时由于它操作简便

,

又不需要增

添任何新设备
,

因此易于普及推广
.

2
.
该联用技术在测定煤烟道气

、

汽车尾

气等复杂样品中的 PA H 含量有较高灵敏度

和分析效率
.
18 种 PA H 同时测定时检测

限5一 160pg
.

图 5 燃煤锅炉烟道气样品 U v D 和
FL D 联用测定 P A H 色谱图
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二氧化锰棉柱富集水中痕量铅
-

—石墨炉

原子吸收光度法测定

王 俊 汤 凤 庆

(广东省职业病防治院)

水中痕量铅的测定对环境水质监测和卫

生评价有着重要的意义
.
为 了 准 确 地 测 定

水 中痕量铅
,

通常需要对水样进行预富集处

理
.
目前报道的富集方法很多

, 最常见的为

有机溶剂萃取法
、

共沉淀分离法和离子交换

树脂分离法等
.

最近
,

国外有人利用M
nO Z能吸附溶液中

各种阳离子的特性
,

提出用 M n0
2
富集水中

痕量铅
.
Pb 可能是通过与 (M

no Z
·

H

2

0

)
表

面的经基团起反应
,

形成牢固的结合力而被

吸附【, , .

本文采用脱脂棉为载体
,

制成 M nO Z 棉

柱
,

吸附水中痕量 Pb
.
以稀 H Zq

一
H N O

。

溶

液作洗脱剂
〔2 , ,

用石墨炉原子吸收法测定水

样中的 Pb
.

6
.
0. 5肠 M nO

:
悬浮液

,

用分析纯 M nq

过筛
,

取 140 一180 目
,

称 0
.
59 加去离子水至

10Om l
.

7
.
洗脱剂

,
8 0 m l 去离子水

,

加 lm l 超纯

H N O 3
,

5 m l 3 0 外 H ZO Z (分析纯)
,

加水至

100m l
.

8
.
铅标准溶液 称取光谱纯金属铅 1

.
00 0

g ,

用 10m l浓 H N O 3 溶解
,

置于 1000m l容量

瓶
,

加去离子水至刻度
.
此为 lm gPb/时 贮备

液
.
用时以 0. 2外H N O

。

逐级稀至 l雌Pb /面

标准应用液
.

一
、

主要仪器和试剂

1
.
P 一 E

40 00 型原子吸收分光光度计
。

2

.

H G A
一

40
0 型石墨炉

.

3
.
A S一 4 0 自动进样器

.

4
.
Pb 元素空心阴极灯

.

5. P H S一 2 型酸度计
。

二
、

操作步骤

取一小团脱脂棉用玻棒装进滴定管 (50

m l) 底部
,

松紧适宜
,

约 3
cm 高

.
充分摇匀

0
·

5 外 M
no Z 悬浮液

,

加 sm l于棉柱内
,

去水
,

用少量去离子水把管壁上 M n o : 冲进棉柱

内
,

制成 M nO Z 棉柱
.
取水样 soom l(pH S一6)

于分液漏斗(视 Pb 含量而定)
,

以 40 一 80 耐/

m in 流速通过 M n0 2 棉柱进行富集
,

液面保

持超过棉柱
.

富集后
,

用 20 m l洗脱剂分三次洗脱柱上


