
给出两个方案和对应的 日平均浓度

方案 将 米高烟囱改为 米
,

米高的改为 米
,

而两个 米高的烟囱不改变

计算的 日平均浓度为 毫克 立方米
,

刚满足标准

方案 将几个烟囱合并
,

可增加烟气上升高度 烟囱有效高度增大了
,

地面浓度就会减

少 将排放量大的三个 米高的烟囱合并成一个 米高的烟囱
,

其他 个烟囱不变 计算

的 日平均浓度为 毫克 立方米 地面浓度降低比前一个方案大

合理布局
、

减少排放量
、

增加烟囱高度是三个相互补充的措施 每个措施都有其优缺点

只能根据具体情况采取既可能又有效的措施

总之
,

我国是社会主义国家
,

发展国民经济是有计划的
,

因此
,

应当根据国民经济的发展计

划来制订环境保护的规划
,

做到既发展生产
,

又保护环境
,

最后达到造福人民的目的 合理布

局是环境保护规划的一个重要方面 按照工业发展计划
,

制定出工业布局方案
,

避免工业高度

集中
,

并充分利用当地气象条件减少大气污染 因此
,

应 当掌握大气扩散规律
,

建立各种范围

的污染模式
,

针对工业发展计划
,

用模式预估未来污染形势
,

以便事先采取各种措施
,

以防止污

染
,

保护环境
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介 绍 几 种 离子 交换 膜 的 应 用

上海地区工厂全年排放各种废酸液约 十万 吨

如不处理直接排放
,

将严重腐蚀下水道
,

污染水源
,

对人 民健康造成危害 过去对废硫酸一般采用石灰

中和
、

蒸馏
、

浸没燃烧等方法处理
,

设备腐蚀严重
,

成本高
,

燃烧时生成大量二氧 化硫
,

造成 二次 污

染

在上海市治理
“
三废 ” 领导小组办公室组织下

,

中国科学院上海有机化学研究所
、

上海矽钢片厂和

冶金设计院共同研究应用  离子交换膜 扩散 渗

析法
,

从钢铁酸洗液中回收硫酸
,
试验成功 现在大

型渗析器 只   毫米
,

共 峥张膜 已运转一

年
,

每天处理废酸 吨 此法不耗电
,

回收的硫酸和

铁盐尚可用于生产
,

化害为利 上海跃龙化工厂生

产稀土元素过程中产生的 副产物盐酸
,

用 膜扩

散渗析处理亦取得较好的结果

离子交换膜也是用于制碱工业的新工 艺材料
,

以前
,

制高纯碱一般都采用汞齐法
,

汞害甚大
,

严重

污染环境 为了消除汞害
,

该所与上海电化厂等单

位协作
,

试验应用  ! 膜
、

膜进行电渗析提纯
,

生产高纯碱
,
获得成功 上海

、

大连等化工厂已建成

了 中
、

小型车间用离子交换膜代替汞齐法制高纯碱
,

革除了汞害 现在正进一步与一些厂进行从食盐一

步电解直接制取高纯碱的试验
,

这样不仅可以消除

汞害
,
还能节约耗电量

中国科学院上海有机化学研完所供稿


