
生
,

这些气体很快上升到液面
,

并将铬酸带出

来形成
“

铬酸雾
” ,

有时也放出
”

碱雾
,, ,

严重地

影响工人的健康
,

如不注意会引起鼻炎
、

鼻膜

穿孔
、

支气管炎等
“ 一 ”

为全氟烷基醚磺

酸钾
, “ ”

是含氟苯磺酸钠
,

它们具有抑制
“

铬雾
”

和
“

碱雾的效果 根据应用单位的试

验
,

与会代表对
“ 一 ”

及
“

’’ 分别作了

评定

在装饰性镀铬槽中
,

加入
“ 一 ’’ 一

克 升时
,

就会有效地抑制铬酸雾的蒸发
,

溢出量低于国家规定排放量的五十分之一左

右
“ 一 ” 的使用不仅消除

“

三废
” ,

而且还

可节约铬酸 务左右
,

同时也省去了净化装

置
,

节约用电 使用
“ 一 ”

后
,

对 电镀液性

能和镀层尚未发现不良影响

在镀件预处理中
, “  ”

除油能力强
,

适用于镀铜
、

铬
、

镍的一步法电解去油
,

速度

快而效果好
,

有利于生产过程的连续化
,

还能

提高无氰电镀铜件的结合力
“ ”

能在镀

槽表面形成泡沫层
,

对抑制电镀过程 中放出

的碱雾有良好的效果
,

改善了车间劳动环境

氟碳表面活性剂在电镀行业 中对防止
“

三废
” ,

保护环境具有重要意义 它的试制

成功和在电镀行业中的应用是开门 办 科 研
,

实行研究
,

生产和使用单位三结合的结果 与

会代表以极其兴奋的心情
,

欢迎这两种表面

活性剂
,

并希望有关单位对今后使用过程中

的一些问题能进一步研究解决
,

以便使这一

新生事物茁壮成长

上海有机化学研 究所科研组供稿

《铬 酸 废 气 净 化 回 收 器》 简 介

《铬酸废气净化回收器》是为解决电镀行

业铬酸废气的污染
,

保护环境
、

化害为利
,

是

国内使用的回收器基本形式有 网 格式
、

挡板式
、

填料式
、

离心式
、

冷凝式等五种 从

一种有效的设备 这种净化回收器

具有净化效率高
,

结构简单
,

制作容

易
,

维护方便
,

阻力小等优点
,

回收

的铬酸能直接再用
,

有一定的经济

价值

净化回收器已编成国家重复使

用图集正式发行 回收器系列
,

分

立
、

卧两大类
,

共 种型号
,

满足了

各种不同风量的要求 上海市不少

电镀工厂已推广使用
,

无锡
、

苏州地

区的电镀工厂也开始使用 并由上

海塑料配件厂
、

无锡东风塑料厂定

型生产 使用单位也可根据图集 自

行加工制作

下面将《铬酸废气净化回收器》

作一简要介绍

一
、

分类和构造

产产产气气
戈戈戈
一一州州卜

一

一刁刁
又 住住

⋯⋯⋯
口, , , 一 一日
脸脸脸幽 」」 喃召刁日日

厂厂厂厂厂雪雪雪雪工工工工工 一二二二
目目倒处亡自自自

一一
叫叫

净化气体出口

铬酸

。。。。。。。。。。。。。。。。。。

剧剧
‘蔺面面面而而

门门

阉阉
肠肠肠肠肠肠肠肠肠肠肠肠肠肠肠肠

日日日日日日日

过滤网格

图 立式 型 铬酸废气净化回收器构造



外壳 盖板 过滤网格

液封器

⋯⋯、彰
格格

图 卧式 型 铬酸废气净化回收器构造

多方面的调查和使用情况来看
,

网格式较其

他形式好
,

最有发展前途 我们在研制中把

重点放在网格式回收器上 目前已经定型的

网格式铬酸废气净化回收器分立式 型
、

卧式 型
,

立式有四种型号
,

卧式有七型

号 构造见图 和图

二
、

工作原理

铬酸废气在通过多层纵横交错的塑料板

网 或塑料窗纱 时
,

在惯性
、

钓住
、

冷凝
、

扩散

等效应的作用下
,

被滤网阻留
,

凝聚成液体
,

顺滤网下流至导槽
,

由导管经液封器流人回

收器中
,

有一小部分则是在回收器前管道内

分离下来的

镀铬槽

三
、

几点看法

从测得数据看
,

当风速在 一

米 秒范围内变化时
,

净化效率

铬酸废气入 口 通常在 外以上
,

风速提高
,

效率

变化不大
,

但阻力增加很快
,

并可能

将已冷凝下来的铬酸从网上 吹 走
,

因此
,

我们推荐选 用 风速 为 一

米 秒 测试布置及采样系统原理

见图
、

过滤器前气流含铬酸初浓度对净化效

率的影响不大 排气浓度可以满足环境保护

的要求

风道

含铬废气

塑料或橡皮软管

撞击式采样瓶 调节夹子

测尘用抽气器

图 采样系统原理示意图

一一一一一一专一一

下下
—

四
、

回收器 的安装
、

使用和维修

回收器前的风道及部件均需用聚氯乙

烯塑料板制作
,

密封垫须用聚氯乙烯泡沫塑

料

回收器最好装在 通 风 机 前 即 吸 入

式
,

从而减少腐蚀
、

延长风机使用寿命 这

样
,

回收器后的风管及风机可不用塑料制品

回收器不要安装在烈 日暴晒场所及寒

冷地区的室外 滤网必须定期清洗
,

一般情

况下
,

半年清洗一次

图 某厂卧式回收器测点布置 六机部 第九设计院供 稿

活 性 污 泥 综 合 利 用 的 研 究

一种新型建筑板材
—

生化纤维板

用生化处理的方法来净化工业废水
,

产

生絮状泥粒
,

这种泥粒是一群微生物
,

称为

“

活性污泥
”

它能氧化分解废水中溶解的胶

体有机污染物质
,

凭借分解这些物质
,

得到养


