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图 � 卧式 �� 型 � 铬酸废气净化回收器构造

多方面的调查和使用情况来看
,

网格式较其

他形式好
,

最有发展前途
�

我们在研制中把

重点放在网格式回收器上
�

目前已经定型的

网格式铬酸废气净化回收器分立式 �� 型 �
、

卧式 �� 型 �
,

立式有四种型号
,

卧式有七型

号�构造见图 � 和图 � �
�

二
、

工作原理

铬酸废气在通过多层纵横交错的塑料板

网 �或塑料窗纱�时
,

在惯性
、

钓住
、

冷凝
、

扩散

等效应的作用下
,

被滤网阻留
,

凝聚成液体
,

顺滤网下流至导槽
,

由导管经液封器流人回

收器中
,

有一小部分则是在回收器前管道内

分离下来的
�

镀铬槽

三
、

几点看法

�
�

从测得数据看
,

当风速在 �一
�

�

�� 米 � 秒范围内变化时
,

净化效率

铬酸废气入 口 通常在 �� 外以上
,

风速提高
,

效率

变化不大
,

但阻力增加很快
,

并可能

将已冷凝下来的铬酸从网上 吹 走
,

因此
,

我们推荐选 用 风速 为 �一 �

米 � 秒
�

�测试布置及采样系统原理

见图 �
、

� �
�

�
�

过滤器前气流含铬酸初浓度对净化效

率的影响不大
�

排气浓度可以满足环境保护

的要求
�

风道

含铬废气

塑料或橡皮软管

撞击式采样瓶 调节夹子

测尘用抽气器

图 � 采样系统原理示意图
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四
、

回收器 的安装
、

使用和维修

�
�

回收器前的风道及部件均需用聚氯乙

烯塑料板制作
,

密封垫须用聚氯乙烯泡沫塑

料
�

�
�

回收器最好装在 通 风 机 前 �即 吸 入

式 �
,

从而减少腐蚀
、

延长风机使用寿命
�

这

样
,

回收器后的风管及风机可不用塑料制品
�

�
�

回收器不要安装在烈 日暴晒场所及寒

冷地区的室外
�

滤网必须定期清洗
,

一般情

况下
,

半年清洗一次
�

图 � 某厂卧式回收器测点布置 六机部 第九设计院供 稿

活 性 污 泥 综 合 利 用 的 研 究

一种新型建筑板材
—

生化纤维板

用生化处理的方法来净化工业废水
,

产

生絮状泥粒
,

这种泥粒是一群微生物
,

称为

“

活性污泥
”

�

它能氧化分解废水中溶解的胶

体有机污染物质
,

凭借分解这些物质
,

得到养



份而生长繁殖
,

同时排放 出一部分活性污泥
,

称为剩余污泥
�

对于剩余污泥的处理
,

是当

前国内外迫切需要解决的问题
�

上海市房地产管理局住宅建筑研究室活

性污泥研究小组
,

利用高桥化工厂的活性污

泥初步研制成功一种新型建筑板材
—

生化

纤维板
,

为综合利用活性污泥
,

化废为宝
,

为

建材生产提供了新的资源
�

生化纤维板的研制及性能

活性污泥中主要成份是微 生 物
�

据 分

析
,

在微生物细菌体内干物 质中蛋 白质 占

�� 务左右
�

试验立足于利用污泥中的大量蛋

白质调制蛋白胶
,

使污泥产生自身的胶结作

用
,

而不需掺人任何粘结剂
�

又以污泥中除

蛋白质以外的泥渣 为填料
,

再掺入少量纤维

下脚料
,

压制成型
,

经热压处理
,

即成为一种

新型的建筑板材
,

叫做生化纤维板
�

生化纤维板的试验过程
�

嘎巴赓副
�

甲云
‘

�
排水

对于石油化工企业排出的污泥
,

以及用

污泥制成的板材所含有机物质和无 机 物质
,

经化学
、

色谱
、

光谱分析表明
�
无放射性元素

,

残留的有机污染物质含量低于排放标准
,

所

含极微量的重金属元素类同玻璃和石英等材

料
�

这说明污泥及其制品对人体无害
,

可以

被利用制成各种建筑材料
�

生化纤维板具有软质
、

高强
、

可锯
、

可钉

的特点
�

经 �� ��� 一�� 测试
,

其抗弯强度达

� �� 一 ��� 公斤 �厘米
, ,

可用来制作建筑物内

的隔墙
,

平顶等制品
�

生化纤维板的耐水性能比用酚醛或腺醛

树脂制成的板材要差一些
,

这是蛋白胶的特

性
,

若加适量的防水剂或将板材进行后处理
,

有所改善
�

此外生化纤维板还有一些异臭
,

但随着存放时间也会逐渐自然消失
�

由于生化纤维板充分利用污泥 为原 料
,

成本十分低廉
�

根据实验室制作小块样板作

一个初步分析
,

掺人废麻丝纤维或玻璃纤维
,

其材料消耗费分别为硬质纤维板材料消耗费

的 �� 多一�� 多 左右
�

综合利用活性污泥的研究
,

仅仅是开始
,

有许多问题需要进一步探索研究
�

在研制生

化纤维板方面
,

如进一步改善材性
,

消除异

臭
,

板面装饰
,

复合制品以及合理的工艺都是

需要继续试验的
�

对于扩大污泥制品的种类

和应用范围也有待研究和发展
�

上海市房地产管理局科技情报站供稿

《卧式旋风水膜除尘器 图集》即将出版

卧式旋风水膜除尘器具有除尘效率高
、

阻力损失小
、

维护方便的特点
,

自一九六四年

在我国试制以来
,

已在机械
、

冶金等厂矿得到

广泛应用
� 、

但在实际使用中
,

还存在着控制

水位
、

出口 带水等问题
,

影响使用效果
�

为提高除尘器使用效果
,

进一步推广应

用
,

在国家建委的组织下
,

组成了有一机部第

一设计院
,

首钢钢铁研究所
,

南昌有色冶金

设计院
、

冶金部建筑研究院参加的卧式旋风

水膜除尘器国家重复使用图集编制小组
,

针

对存在的主要问题
,

进行了调查
、

试验和工业

性试验
,

提出改进
�

改进后编制成的卧式旋

风水膜除尘器国家重复使用图集�共 � 个型

号
,

风量 � � �。一 � � � � � 立方米 �时 � 已于一九

七五年十月由国家建委建筑科学研究院组织

审查通过
,

现正在中国建筑工业出版社印刷

中
,

《臣卜式旋风水膜除尘器的改进》研究报告

将由冶金部建筑研究院印发交流
�

冶金部建筑研 究院供稿


