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硫酸尾气制液体二氧化硫

硫酸生产排出的尾气含有 一 多 的

二氧化硫和少量的三氧化硫 如果不回收利

用
,

不仅浪费资源
,

而且污染大气 株州化工

厂将硫酸尾气进行了回收
,

制成液体二氧化

硫 液体二氧化硫是生产锦纶和医药的重要

原料
,

副产品硫铁母液是很好的肥料
,

同时还

可生产亚硫酸铁代替烧碱作为造纸工业的原

料
,

做到了化害为利
,

变废为宝

液体二氧化硫的生产工艺
,

是采用氨水

吸收硫酸尾气中二氧化硫
、

三氧化硫生成循

环母液
,

然后用 务 硫酸分解循环母液
,

产

生高浓度的气体二氧化硫和酸性分解液
,

高

浓度的气体二氧化硫经压缩
、

冷凝制成液体

二氧化硫 酸性分解液经过中和处理成为硷

性的硫按母液

用氨水吸收硫酸尾气
,

在尾气回收塔内

生成循环母液
,

以每小时 立方米送去分解
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一 少量

主要工艺指标

进塔尾气中
,

浓度
,

一。弓多

出塔尾气中 浓度 一。 外

循环母液成分 户声
,

克 升

克 升

循环母液比重 一

将循环母液与 多硫酸分别送入高位

槽混合分解
,

反应产生的高浓度气体二氧化

硫送入干燥塔进行干燥
、

精制
。

然后将干燥

精制后的高浓度气体二氧化硫压缩至 一 公

斤 厘米
,

冷凝至常温
,

即得液体二氧化硫

副产物酸性分解液进人脱气 塔 采 取空 气 脱

吸
,

将脱吸后的酸性分解液用氨水进行中和

处理
,

制成弱硷性硫铁母液

主要化学反应

十 峥

主要工艺指标

液体二氧化硫纯度在 务
,

水分及杂

质小于 。 多

硫钱母液成分 多 。一 克

升
,

克 升
,

游离氨 一 滴定度
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