
精制石蜡地蜡废白土渣的综合利用

石蜡和地蜡白土吸附精制过程中
,

产生

了大量的废渣
—

石蜡渣和地蜡渣
�

蜡渣中

的含蜡量平均在 �� 一�� 多 左右
�

过去对这

些废渣一直没有进行过工业处理
�

为了消除

污染
,

搞好
“

三废
”
治理

,

锦西石油五厂于一九

七五年开展了蜡渣回收利用的科学实验
�

根

据各种试验效果的比较
,

用尿素脱蜡车间排

放的废尿素水蒸解石蜡渣的效果较好
,

且收

到综合利用的目的
�

目前
,

这种蒸解方法已

经用于该厂生产过程中
�

用废尿素水蒸解石

蜡渣试验生产情况如下
�

该厂尿素脱蜡车间在以异丙醇为活化剂

用尿素水溶液脱蜡的过程中
,

每年大约排放

出 � � � � 吨左右含尿素废水
�

废尿素水中尿

素含量在 �一 � 多
,

异丙醇含量小于 �
�

��  
�

�
�

试验及生产工艺

蒸解是在一个或数个半圆形 �或长方形 �

的铁槽中进行的
�

槽底部安装有蛇形带孔的

蒸汽加温搅拌排管
,

排管上加有筛板过滤网
,

用以防止 白土落入排管间影响加热及搅拌效

果
�

根据试验结果 �见表 � �
,

将废尿素水与

石蜡渣按 �一 � � � �重量比�的比例
,

加到蒸解

槽中
,

然后通蒸汽加热搅拌
,

至沸腾后调节蒸

汽量
,

以保持蜡液不进出槽外为宜
�

至蜡渣

全部溶化后
,

再继续蒸解半小时
,

然后停汽沉

淀两小时左右
,

此时温度一般在 � �一 �仍℃
�

经过沉降即可明显分层
,

上层为蜡液
,

中层是

尿水
,

下层是 白土等杂质
�

�
�

产品质量

分离出来的粗石蜡
,

外观色泽不一
,

如将

其加热至 � �� ℃
,

然后加入 �� 一�� 外 的活性

白土脱色
,

就能得到外观洁 白的石蜡
,

其质量

与正品白石蜡相近
�

表 � 试验条件比较

试验
序号

废尿素水 � 蜡渣
�重量比 �

温 度

��� �

蜡回收率

���

� � �

� � �

� �一 �� �

� �一 �〔〕�

� �一 �� �

�弓一 ��  

� �一 ��斗

� �一 � �魂

� �一� � �

� �一� � �

��

� �

��

� �

� �
�

�

� � �

� �

� �
。

�

� 用过的废尿素水二次循环使用

废尿素水
�
渣为 � � � 时蒸解回收的粗蜡

平均质量如表 � 所示
,

接近 �� 号黄蜡
�

表� 废尿紊水 � 渣为� �� 时回收的粗石蜡平均质皿

一王更
,

垄一�竺竺翌竺壁竺垫�
��里蛋型乞

一

外观 � 黄色结晶 � 淡黄色

臭味 」 无 �
�

无

熔点��� � � � � � �
”�

·

�

机杂和水份 � 无 � 不合格

油含量�� � � 》‘
·

“
】

�
·

��

回收的粗石蜡不需精制
,

即可当火柴蜡

和用来制作蜡烛
�

�
�

回 收石蜡后的废水及 白土废渣 的利用

蒸解后的废水及白土废渣分析数据如表

� 所示
�

表 � 蒸解后废水及白土废渣分析
�

蜡含量�� �

蒸解后 白土废渣

一次蒸解后废水

二次循环蒸解后废水

�
�

些丝熨竺

⋯�二丁�
� “

,

“�

�

原废尿素水含尿素量�
�

�� �
,

异丙醇含量 � 。
�

��  
。

经蒸解后的白土废渣仍含蜡
,

同时 白土

废渣中含尿素量很高
�

用过一次的尿素水
,
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图 � 加速沉清池

洗原理
,

在冲洗过程 中滤层不断截留悬浮物
,

阻力逐渐增加
,

虹吸上升管内水位不断升高
,

坏管管口 时
,

当水位达到虹吸辅助管管 口

� 时
,

水自该管中落下
,

通过

抽气管不断将虹吸下降管中

的空气带走
,

管内成负压
,

发

生虹吸作用
,

则水箱中的水

自下而上通过滤层
,

从而对

滤池进行反冲洗
,

此时滤池

仍在进水
,

反冲洗开始后进

水和冲洗水同时经虹吸上升

管
,

下降管至排水沟排出
,

当

冲洗水箱水面下降到虹吸破

空气进入虹吸管
,

虹吸作用被
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图 � 重力无阀滤池过滤状态

破坏
,

滤池反冲洗结束
,

进行下一周期的过

滤
�

该项废水处理工程最大处理能力为 � � � �

米
�

� 日
,

工程投资约 �� 万元
,

在污水处理中

铅
、

砷等有害杂质的脱除率分别达到 �� 务和

�� 多
,

水浊度也由处理前的 �� 一�� � 度降至

�一 � 度
,

每处理 � 米
�

水成本仅 �
�

�� 元
�

但由

于该项废水处理实践较短
,

不可避免还会出

现一些新的问题和矛盾
,

如除氟不够理想
,

沉

清池排出干泥渣中含铅量较高等都有待今后

进一步解决
�

昆 明冶炼厂 污水处理组

超 声 风 速 测 温 仪

有很多有害气体
,

在生产过程中
,

从烟

囱
、

天窗排到大气 中去
,

有的扩散很快
,

有的

则很慢
�

扩散快慢的主要因素是自然风的瞬

�司变化程度
,

即湍流强度
�

测量大气风速变

化的仪器
,

目前国内尚无正式产品
�

中国科

学院大气物理研究所四室
,

为完成首都大气

污染规律的研究任务
,

贯彻两服务一结合的

方针
,

与北京市西城区电子仪器厂共同协作
,

试制成功了超声风速温度仪
�

这种仪器既可

用于大气湍流的观测
,

也可用于一般风速的

测量 �既能测量大气中的瞬时风速风向
,

又能

测量大气中的瞬时温度
�

这里我们谈谈超声

风速温度仪的测风部分

超声风速仪测风的基本 原 理 如 下 图所

不
�

图中
, � � 、 � �

代表发射超声的 换 能 器 �

� , 、 � ,

代表接收超声的换能器 � � 为超声声

程
�

若某一瞬时大气中声程方向向上的风速

为 � ,

超声的声速为 � ,

则超声波由 � �

到 凡

的传播时间
� ,

为
�


