
式中 � 为浓缩效率
,

人� , 乃� 分别为浓缩前和浓

缩后样品中某组分在色谱分析时 的峰高
, ‘

为浓缩倍数
,

即取样时通过吸附管的气休体

积除以脱附所得到的气体体积
, �, � 、 。刁分别是

浓缩前和浓缩后色谱分析时的进样量
�

本附吸剂对环境中其它有机组分也有浓

缩效果
,

其效率如何尚待进一步研究
�

中国科学院上海有机化学研究所 供稿

电渗析法处理昆明冶炼厂污水

昆明冶炼厂和昆明冶金研究所协作
,

用

电渗析法处理昆冶污水
�

昆冶污水含盐量小

��� � 毫克� 升�而含氟高达 �� 一�� 毫克 �升
�

已用 � �� � � �� � � � � 对膜的小型 电渗

析设备进行试验
,

初步结果表明
,

与混凝法
、

交换法相比
,

达到同样除氟时
,

则它有成本

低
、

除盐率高
、

对原水含氟量变化适应性强等

优点
�

‘

处理的淡水可以用于锅炉
、

汽化冷却

等设备中
�

目前试验还有待扩大
,

且浓水的

综合利用有待解决
�

现采用的工艺流程是
�

土土土土 上上
淡淡淡淡 浓浓
水水水水 水水
返返返返 待待
厂厂厂厂 处处
用用用用 理理

昆 明 冶 炼 厂

昆 明冶金研究所
供稿

脱砷
一

剂�硫酸铜浸泡硅铝小球�再生

长岭炼油厂铂重整车间常压塔 顶 油 中
,

芳烃潜含量高达 �� 一�� 多
,

是增产芳烃的好

原料
�

但常顶油含砷量很高 �达 � � � 。一 � � � �

�� ��, 如不�经过予脱砷直接进人予加氢
,

由于

砷含量过高
,

不但达不到重整料要求的精制

质量 � � �� � ��
,

同时也会使预加氢催化剂很

快失效
�

该车间使用的脱砷剂是硫酸铜浸泡的硅

铝小球
�

此脱砷剂初活性较好
,

但寿命短
,

一

般寿命 �油剂比�为 � �� 一卯 � 米丫米
�

�

这样

脱砷剂需要经常更换
,

不仅成本高
,

操作麻

烦
,

劳动强度大
,

特别在更换脱砷剂时
,

由于

罐内存油
、

瓦斯较多
,

直接卸出不安全
,

需要

用蒸汽吹脱 �� 小时以上
,

才可卸出
�

在吹脱

时
,

油和瓦斯及脱砷剂吸附的部分砷化物
,

一

起被吹脱出来
,

臭味很大
,

污染了大气
,

废脱

砷剂也不好处理
�

因此
,

寻找对脱砷剂的再

生方法是很重量的课题
�

� � �� 年初
,

在非芳烃循环重整过程中
,

发

现非芳烃经过脱砷罐时
,

能部分解吸脱砷剂

所吸附的砷
,

使脱砷剂恢复到较好 的活 性
�

在这基础
� �

巨进行了试验
�

新脱砷剂初活性数据见表 �
�

新脱砷剂

经过脱砷后
,

油砷含量达 ��� � � � 以上
,

即认

为脱砷剂已失效
�

失效后的脱砷剂通人非芳烃在脱砷罐内

解吸
,

控制空速在 �
�

� 时一‘
�

解吸后非芳烃
,

当含砷达 ���� 左右
,

即认为解 吸 结束
�

见


