
立 英法合作的协和式飞机通航权
,

也迟迟

得不到美国国会的批准

为了控制航空噪声
,

美国等一些国家提

出新型飞机的噪声检测规则和限制标准
,

并

正把这些规则和标准推广到现有飞机 根据

国际民航组织规定的 标准
,

波 音
, ,

一 等飞机的噪声已经超标
,

不合乎要求

日本规定
,

若不降低发动机的噪声
,

到 年

将不准这类飞机在东京等国际机场降落

虽然对航空港噪声规定 了 种 种 限 制 标

准
,

包括飞机起落方式
、

限制客机在某些区域

超声速飞行等
,

对控制飞机噪声有一定效果
,

但是根本途径还是发展低噪声的飞机

从五十年代到七十年代
,

飞机噪声降低

了 分贝
,

这是很大的成就 主要办法就是

将涡轮喷气发动机改为涡轮风扇发动机
,

以

及在进气管道加吸声处理 值得指 出 的 是
,

涡轮风扇发动机的出现
,

是由于从理论研究

上得到了喷气噪声能量 声功率 同
月

锁充速度

次方成正比例的关系 当前国外主要是通

过研究喷气发动机进排气管道的声学处理和

改变空气动力流的几何形状
,

来降低发动机

噪声

除了上述的四个方面的研究工作外
,

在

噪声的个人防护以及噪声测试分析仪器研制

方面
,

也做了不少工作 比如 目前国外的噪

声测试分析仪器
,

已进人第三代
,

朝着超小

型
、

数字化
、

自动化方向发展 目前国外生产

声学仪器设备的主要厂家有 丹麦的 公

司
,

美国的通用无线电公司
,

英国的达威公

司
,

日本的丽闻公司等

环 境 污 染 遥 测 新 技 术

一
、

遥测技术用于跟踪环境污染物

美国环境保护局最近研究成功并选择性

地应用遥测技术于跟踪环境污染物
,

遥测技

术有如下几个方面的内容

一 跟踪发现污染源
,

及污染物从发源

地到周围环境中的转移和运行情况

二 监测人类及其它被污染物 周 围 污

染物质的浓度

三 测定人类吸收污染物的数量

四 鉴定设在各污染源上的控 制 装 置

的效果

上述任务可以用四种基本方法 来 完成

 卫星监测 空中遥测 固定点连续

监测 采样 这四种方法 中
,

以卫星监测

的透视性最好
,

但其准确性差
,

许多监侧内容

不能解决 空中遥测透视性比卫星略差
,

但

鉴别性良好 地面固定点连续监测准确性较

好
,

但只能测一点 最准确的办法是采样
,

从

周围环境中采得足够的样品
,

带回实验室进

行分析 但采样法透视性差
,

费劳力多 四种

方法各有优缺点 因此
,

对待不同的监测 目

的
,

可采用不同的手段 例如 要测定一个

工厂排放到水体中的污染物
,

可用采样器在

排放 口采样带回实验室分析 又如要测定河

流中各种污染源
,

用采样法不仅消耗大量人

力物力
,

更重要的是可能漏测重要的污染源
,

在这种情况下
,

可用空中遥测
,

飞机飞临河流

上空
,

只要用 一 天时间即可精确地测定污

染源

二
、

激光技术的应用

最近美国利用激光射线技术作为环境污

染的遥测工具
,

在飞机上装置
“
激光射线区域

剖析器
”可以精确地测定地面轮廓 采矿区环

境污染的程度 河流无定点污染 污泥进行陆



地投放后造成的土地污染 海面油污染 河

流热污染等 所采用的激光射线新技术有三

种

一 莱达仪 光的测定与测距

该仪器与雷达装置相似
,

只是利用激光

射线的脉冲
,

从飞机上向地面发出激光射线
,

在大气中移动时
,

被空气中的分子散射
,

被分

散的一部分能量被飞机上的望远镜收集
,

被

收集的数据立即反应到阴极射线显 象管 上
,

表示出飞机下方分子层的情况 这种装置是

用来测定大气卷流尺寸 和

轨迹的   
,

最主要的是测定逆变高

度
,

这在测定空气污染段时

更为有用

二 差示吸收激光

应用射向地面的两套激光装置 的 脉冲
,

其中之一把波长调节到正好被所侧定的气层

所吸收
,

二条射线一起射向地面
,

并反射到飞

机上
,

飞机上的望远镜收集反射射线
,

把二条

反射线进行连续对比
,

就可以测出飞机与地

面之间的气层的分子密度 美国用这种方法

首先测定了臭氧
,

即将开始测定二氧化硫

三 激光荧光

在一定频率的蓝光和紫外光的 照 射下
,

许多物质能发光
,

飞机上一条紫外激光射线

射向地面
,

同时用望远镜收集地面反射的荧

光
,

在多数情况下
,

荧光的强度和颜色能表示

发光体的分子特征
,

激光荧光技术可用于监

测水体油污染
、

水体中溶解的有机物和藻类

生长区域等 目前正在研究植物在空气污染

环境中是否能发生荧光信号
,

所有激光技术

对地面人类均无不良影响

据最近报导
,

瑞典 也开始利用激光技术

于环境保护 经过二年研究
,

已成功地应用激

光射线来监测烟囱排放的烟尘
,

激光射线射

向烟尘
,

其中污染物分子即将射线反射回来
,

射回的脉冲由接收器接收转变为 系 统 的 数

据
,

经过对照
,

用激光射线所得数据与装在烟

囱里面的监测仪所得结果相同 目前激光射

线监测烟尘的距离在 米到 公 里 之 间
,

正在研究扩大到 公里
,

并把上述仪器装在

流动监测车上进行监测

三
、

污水处理厂 的自动控制

目前在英国诺里季区附 近 的 威 灵 汉 地

方
,

正在运转世界上一度最先进的污水处理

厂
,

它装置着一个以计算机为基础的程序控

制系统
,

该系统可以使大部分的污水处理过

程在远距离自然控制下进行 处理的规模为
,

米 天
,

相当于 万人口的污水量
,

整

个控制系统与检侧仪表大约化 费 万 英 磅

相当于人民币 万元

由计算机控制的运转包括两种不同类型

的污水处理厂一传统的生物过滤系统和活性

污泥系统
,

用 一 系统的程序设备来适应污

水处理过程控制的需要
,

该系统包括过程序

列代码 语 言  
,

整 个  大 约 有
,

个核心记忆字汇 计算机系统通过

个输入通道和 个输出通道与工厂联接

工厂运转由中心控制室来监测 和控 制
,

消除了许多手工操作
,

同时能增加工厂的效

率和适应迅速变换的污水组份的灵活性
,

整

个系统能提供主要运转的统计数字和大量物

质的贮存数字
,

如燃料和油料贮存量和抗泡

沫剂存量 它能在
、

时或在需要时提供所

有工厂状况的完整记录
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