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活性污泥活性的简易测定方法

通常评定污泥性状的指标 包括污泥体积
、

指数
、

污泥浓度等
,
既花费时间

,

又不能及时了解污泥的

内在性状 为此
,

中国科学院水生生物研究所在武

汉葛店化工厂参加农药废水生化处 理试验 的过程

中
,

根据有关测定活性污泥呼吸速率的报导
,

设计和

制作了一个测定活性污泥耗氧速率的装置 实际运

用证明
,
这种方法避免了靠充气

,

机械搅拌曝气的麻

烦
,

而且在及时了解污泥活性
、

比较一段时间的污泥

性状
、

指导生产管理等方面收到了一定效果

一
、

原理和呼吸器的结构

好气生化法处理工业废水
,

基本原理就是利用

微生物的作用
,

使废水中的有机物质不断地被微生

物吸附和氧化
,

转变为二氧化碳
、

水以及其它较简单

的化合物 微生物必须消耗一定的氧气
,

才能保证

这一复杂过程的正常进行
。

因此通过测 定 微生物

活性污泥 的耗氧速率
,

就可知道微生物体的活动

情况

根据这个原理
,

他们设计制作了一个有机玻璃

呼吸测定器 见图
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有机玻璃呼吸测定器
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二
、

测定方法

配制供污泥营养的基质

给被测定的污泥提供一定量的营养基质 〔已适

应的
,

是评定污泥活性的基本条件 我们采用沉清

的有机磷农药碱化废水
,
配成一定的 值作为营

养基质

取一定量生化曝气池混合水样
,
用沉淀或过

滤法弃去废水
,
再用 。 的生理盐水洗涤三次

洗涤后的泥再用生理盐水稀释到原来的体积
,

备用

将呼吸器平放在磁力搅拌器上 取 毫升

上述处理过的污泥水样 取量视废水种类和污泥耗

氧情况而定
,

倒入呼吸器里
,

再加入 毫升磷酸

缓冲液后
,

排去水中气泡
,
迅速盖紧呼吸器盖子和溢

管活塞 开动搅拌器 搅拌速度要固定
,

呼吸器里

的泥水就混合均匀了 启动溶氧仪
,

经 一 分钟仪

器工作稳定后
,

开始记录溶氧读数 以后每隔 分

钟记录读数一次
,

这样连续记录 次 分钟
,

就

可绘出溶氧一时间曲线 用上述方法做对照侧定一

次之后
,
就可根据曲线的直线部分的斜率

,

求出每升

或每克污泥的耗氧速率

三
、

耗复速率计算

根据溶氧一时间曲线
,

求出 分钟耗氧量和

小时耗氧量
,

然后依需要按下式分别求出每升污泥

或每克污泥每小时的耗氧量
,

每升活性污泥每小时的耗氧量

石

一竺
一

。

—
混合水样 分钟消耗的氧量 毫克 升

—
毫升混合物水样沉降半小时的污泥

体积 毫升

每克挥发性污泥每小时的耗氧量

兰二
,

—
所取水样 小时的耗氧量乙毫克 升

,

—
所取混合水样的实际挥 发性 污泥 量
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