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环境质量变异的地球化学分析
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一
、

引 言

人类频繁的社会活动
,

加剧了地球环境

条件的改变
,

导致了环境质量的下降 这就

向自然科学工作者提出了一项十分紧迫的战

略任务
—

预断人类赖以生存的地球环境发

展趋势
,

为控制环境质量提供基础方案 为

了人类的明天
、

为了地球的未来
,

地球科学应

该在环境领域建立生长点

几年来的实践表明 环境基础调查
,

环

境本底值测定
,

环境污染物迁移
、

转化
、

自净

规律的探索
,

环境质量评价等方面都有大量

课题可开展 但是
,

从地质地球化学学科角度

是否还有更必须
、

更能体现学科特点
、

而且又

是环境领域急待解决的问题呢 刘东生先生

指出了环境地质区划的方向性的课题 为满

足环境区划工作的要求
,

本文拟从环境物质

的人为释放出发
,

根据其地球化学行为和环

境条件特点
,

探索其造成环境质量变异的可

能程度
,

建立环境质量变异指数系统
,

从而预

断环境变化对人类和生物体活动造成的可能

影响
,

为控制环境质量提供战略方案 这种

对环境质量的评价原理
,

我们称作
“环境质量

变异的地球化学分析代

在环境变异分析的研究中
,

作为研究对

象的环境物质可以是 无 机 元素 或 无机 离

子
,

也可以是复杂的化学物质
,

还可以是能

量

当前我们开展环境变异分析的工作内容

主要包括

以元素及其化合物为对象的组分环境

变异地球化学分析

以能量为对象的环境变异的墒变分析

由于篇幅所限
,

下面仅 就 由 化学 组分

导致的环境质量变异分析的原理程序加以介

绍 关于环境变异的墒变分析
,

将另行讨论

二
、

环境质最变异分析的基础

地球形成之初
,

地球物质处于均一化的

状态 随着地球整体的形成
,

均一化状态受

到破坏 一系列的地壳构造运动
,

导致了地

壳物质的区域分异 同时
,

也正是地壳运动

的结果
,

地球上不同的构造单元出现了环境

地质条件的差异 地壳物质的区域分异在不

同的环境条件作用下
,

产生了地球环境物质

的自然分布不均匀性 而人类及生物机体的

产生
、

活动
、

发展
,

则正是与不同区域的环境

条件相适应 人类和生物机体与环境物质的

统一性
,

是生物体与环境关系的最基本特征

人类活动导至了环境物质的人为释放
,

但这

种人为释放在一定程度上受控于地壳物质的

区域分异 环境物质的人为释放与环境物质

的自然分异相迭加
,

构成了物质的环境地球

化学旋迥
,

从而导致了环境条件的变化 即称

环境变异
,

影响人类和生物机体的 正 常 活

动 还应说明的是在整个环境物质演化过程

中
,

星际物质也是起了积极作用的

上述环境物质演化程序
,

即是环境变异
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地球化学分析的基础模式之一 见下图 环

境变异地球化学分析所研究的核心内容正是

物质的环境地球化学旋迥对 环 境 条件 的影

响
,

探索环境质量可能的变异程度

一七肇鲤军

环环境条件件

物物质的的
环环境地球化学旋迥迥

人人类 生物体运动动动 环境物质的人为释放放

与环境质量变异相关的环境物质人为释

放
,

取决于人类活动的深度和广度 所以它

与人类的生产能力
、

工艺水平和社会制度紧

密相关 人为释放构成了环境物质分布的新

的不均一性
,

这就是当今区域性地发生环境

污染危害的潜在因素
,

也是环境变异分析所

考虑的基本因子

在研究人为释放时
,

重点在工业释放和

生活释放

从人体与环境的物质交换来探讨生活释

放问题
,

存在着一定的共同性
,

但也存在着生

活水平和生活习惯的差异性

查明工业释放量的一个途径是排放物的

实地监测
,

另一个则是根据物料平衡进行估

算 实地监测的关键是根据工艺特点
、

时间

和空间上的排放规律
,

制定合理的采样方案
,

采集具代表性的样品 如采集工业废水时可

用统计组合取样
、

间歇混合取样
、

连续积分取

样
、

多点独立取样
、

单点独立取样
、

随机取样

等方法 但是
,

仅仅靠实地采样来确定工业

释放量
,

远不能满足研究的需要 其原因不

仅在逐一监测的巨大工作量
、

或具体的技术

性困难
,

更主要的是无法满足环境预断的要

求 即一方面要预计在一定的工艺技术水准

上
,

工业发展对环境物质释放的增长情况 另

一方面要预计为控制环境物质释放而必须对

工艺技术水平提出的要求 为此
,

在估算环

境物质的工业释放时
,

可根据对各工业类型

排放环境物质实地调查中获 取 的规 律 性 资

料
,

参考各种工业原料
、

材料
、

燃料的物质组

成和杂质含量
,

充分考虑矿产资源和各种材

料在一定工艺条件下的工业生产中的物料平

衡关系

当获得环境物质的释放量之后
,

应进行

数值的调整换算
,

以便对照参比 在通常工

作中
,

都用 “等效一等标
” 的概念 “等效”的

基本含义是不同环境物质作用于生物体产生

等效影响 但实际应用中
,

考虑到寻求等效

作用的困难
,

而采用各类标准进行换算
,

通称
“

等标
, ,

即

一 且
,

上式中
,

—
某种环境物质的等标系数

,

—
某种环境物质的 实 测 值 估

值

—
某种环境物质的标准值

这种等标换算的优点是简明
、

易用 但

也具较大的局限性

 制定各类标准的人为性较大
,

应用

中可能导致失真

区域性环境条件的差异
,

对各类标

准应有不同要求
,

大区范围工作如仍用同一

标准
,

也会造成偏离

一个地区或一种物质各类标准的制

定
,

应该是研究评价的结果
,

如若一律用标准

换算
,

特别是基础性的研究工作也这样
,

反把

因果倒置

鉴于上述局限性和大区域环境工作的特

点
,

拟用非标准化的全球环境体系标记环境

物质 全球环境体系的基本出发点是 假设

在全球环境条件下
,

全球环境物质的总体动

态平衡
,

区域性环境条件下
,

区域性环境物质

的相对不平衡 设一环境单元某环境物质释



放的全球环境分量为
, ,

该物质的全球释放

频率为
, 。,

在该研究单元的释放频率为
, ,

则与前式相应的有

等标系数和全球环境分量均可用作环境

物质量的换算标记方法 应用中
,

根据研究

对象
,

各有侧重 在小区环境评价或标准值

选择适当时
,

等标方法是好的 当进行大区环

境分析时
,

则后者适宜

三
、

建立环境变异指数系统

人为释放的环境物质
,

在具体的环境条

件下将发生一系列的物理
、

化学
、

生物变化
,

然后才有可能产生环境危害 所谓环境质量

的变异程度
,

则是这些变化过程中
,

环境物质

与环境因子达成变异后的新的不稳定平衡状

态的描述 从实质上论
,

环境变异指数的获

得
,

是从环境物质人为释放分量出发
,

根据研

究单元环境条件的特殊性和该物质的环境地

球化学行为
,

进行有效数值的筛选 因不同

物质环境地球化学行为的差异性
,

必须对具

体的环境物质进行具体分析 但也有共同之

点

赋存状态的 筛选

同类环境物质的人为释放
,

从物态上
、

价

态上
、

化合物类型上有所不同 能够造成环

境有效变异的
,

仅仅是其中直接地
、

或经环

境化学反应后能危害人类和生物机体的一部

分
,

特别是其中毒性最大的一部分 如环境

氟的人为释放
,

包括有气态的氟化氢
、

四氟化

硅
,

飘尘中的含氟化合物
,

水溶液中的氟离子

或络合氟离子
,

固相废渣
、

化肥中的类质同

象杂质态氟化物 但从 当前氟污染的事实来

看
,

普遍地造成环境严重危害的
、

最主要的

是氟化氢和四氟化硅 所以在环境变异分析

中
,

应该着重考虑的是最有效的一部分

释放方式的校正

能够造成区域性环境质量下降的
,

仅仅

是集中
、

高浓
、

大量释放的一部分 而分散
、

低浓
、

少量释放的某些环境物质
,

虽然它们也

参与了全球性的环境地球化学旋迥
,

但对于

具体研究单元环境变异有效影响是不够显著

的
。

如民用燃煤中铅
、

汞
、

氟的释放即是如此

排放口 的空间座标
,

如气态物质的高烟

囱与低烟囱排放 水体环境物质的稀释
、

渗漏

与直接排放等方面
,

其环境效应都不尽相同
,

尤需加以校正

扩散能 力 的校正

环境物质的扩散
,

一方面使之浓度稀释
,

另方面使之作用范围增大
,

这都影响着环境

质量的改变 对于环境物质扩散 能力 的 影

响
,

主要取决于介质状态 确切地说
,

扩散能

力的校正主要对流体介质 大气环境相
、

水体

环境相 有意义

例如
,

对于大气扩散条件的影响
,

吉福德等曾假设大气污物浓度与平均风速成

反比
,

舒尔茨等曾假设一个指 数 值

不论是各污物的分指数或综合指数 也应与

平均风速成反比 对于水体污物扩散已有一

定的推论和研究 所以
,

风速
、

径流量等都是

可供校正的重要参数 此外
,

还应该充分考

虑闭流区和回风区的影响

其它环境地球化学因素的校正

环境物质的变化受各种表生地球化学规

律的控制
,

这是环境质量变异分析的重要内

容

例如 氟化氢易溶于水
,

四氟化硅易与

水反应生成氢氟酸和氟硅酸的性质
,

便决定

了降水过程对气态氟化物环境质量变异程度

的重要影响

又如
,

造成环境严重汞害的甲基汞
,

其形

成机制受介质酸碱度
、

氧化还原电位
、

温度
、

硫离子存在情况
、

有机污染程度
、

微生物作用

的类型等环境因素的影响
,

所以分析汞环境

变异时应综合考虑

总之
,

环境物质释放后可能导致的环境

质量变异程度是各种因子综合作用 的结果



如对环境物质 导致的某研究单元环境质量

变异程度以环境变异指数
、

标记 控制环境

变异的诸因子
,

如释放分量
、

有效释放系数
、

扩散能力系数
、

降解能力系数⋯⋯分别标记

为
、 、

夕
、
了 ⋯⋯

,

则 尸、的多元函数关系表

达为

了
、 、

夕
、
了 ⋯⋯

此即为环境质量变异分析的基础模式之

二 对于具体的环境物质
,

考虑到全球环境

的整体动态平衡关系
,

分析其地球化学作用

原理
,

是可以列出上述多元函数关系的经验

方程的 对于不同环境物质
,

通过其拮抗和生

化效应的研究
,

也是可以列出其综合性环境

变异指数的经验方程的 这便是环境变异地

球化学分析要解决的基本任务

为控制环境的最小变异
,

还可根据数学

分析中的极值原理
,

作进一步的分析

所建立的环境变异指数系统能否比较真

实地反映环境变异程度呢 这就必须对变异

指数和环境危害程度之间进行相关 性 检 验
,

如其具备显著的统计相关性
,

即说明该指数

系统是合理的
,

是足以反映 环境 污 染 程 度

的 在相关性检验的基础上
,

即可建立环境

质量变异指数与环境危害程度之间的回归方

程

四
、

环境容量的推断

什么是环境容量呢 按一般的理解
,

应

该是指该研究单元环境中对某种环境有害物

质的最大允许负荷能力
,

即不造成环境危害

的临界物质量 显然一个环境单元对某种环

境物质的容纳量
,

应该由以下三方面的因素

决定
、

该环境物质的地球化学特性
、

该环境单元的各种环境条件
、

人及生物机体对该环境物质的 耐

受能力

关于前两方面的因素
,

上文已述及
,

下面

讨论后一方面因素的问题

不难设想
,

对一定范围的环境质量变异
,

人及生物机体都具备相应的耐受能力 即是

对环境质量变异而言 一定存在着一个变异

指数的临界值
,

或称容许环境质量变化的区

间范围
,

这里需要说明的是这种临界值只具

宏观群体的统计学意义 当环境质量变异值

超过临界值时
,

便造成对人和生物机体的不

良影响
,

产生相应的环境危害 如用
,

表示

与环境质量变异指数
‘

相应的环境危害程

度 凡
。

表示相应的环境变异临界值 不妨用

一个简单的数学式表示为
、

一
,

其中
,

是一系数

此即为环境质量变异分析的基础模式之

三
,

或称作环境变异指数的临界值模式

显然
,

当 成 ,。时
,

有
‘ ,

即不产

生环境危害 当  
。

时
,

有
、

,

便产

生相应的环境危害

据此
,

环境变异指数的临界值 只
。

便是符

合环境容量三因素的指数了
,

考虑到各研究

单元的环境条件
,

与临界值 相 应的 物 质量

—
环境容量即可算出

只
。

的数值
,

不难按第三节中提到的回归

方程
,

设环境危害值 一 。时的环境变异指

数而求得

对一大区域范围上各研究单元的环境容

量值标图后
,

考虑到环境条件的渐变关系
,

进

行趋势面分析或按内插法连出等值线
,

即可

将环境容量区划图编绘出来

五
、

可能的实际意义

从实质上说
,

环境质量变异指数系统是

从基础调查资料的理论分析出发
,

而又能在

实际工作中得到应用的一种指数系统 作为

认识 自然
,

了解环境质量演化规律的一种手

段
,

它把环境基础调查
、

环境物质迁移转化规

律的探索
,

环境质量的认识和评价原理等方

面进行了有机的结合
,

为环境质量控制提供

理论依据



实际上
,

环境质量变异指数系统及其容

量区划可能在以下几方面具有战略 性的 意

义

由于环境质量变异指数与环境危害程

度之间存在着显著的相关性
,

该指数系统 自

然地可作为环境质量现状评价之用

由于环境质量变异指数仅仅从环境物

质的人为释放出发
,

并进行理论分析
,

而不依

赖于监测手段和监测结果
,

该指数系统还可

用于环境质量的预断评价

根据环境质量变异指数与环境危害程

度的相关函数关系
,

对环境危害程度可以进

行预估

根据不同区域环境条件下的环境容量

值
,

可作为制定区域性排放控制标准的基础

性的参考资料

根据环境质量变异指数系统编绘的环

境容量区划
,

在进行资源的合理利用
、

工业的

合理布局
、

释放方案的合理制定时
,

均可作为

基础资料

环境元素 及其化合物 释放为研究对象的组

分环境质量变异的地球化学分析

环境质量变异地球化学分析与通常的环

境质量评价的根本区别在于 变异分析从环

境物质的人为释放出发
,

根据环境物质的表

生地球化学特征和研究单元的环境条件
,

建

立可能导致环境质量变异的定量描述的指数

系统
,

以适应环境质量控制分析的需要

通过环境基础资料的上述理论分析
,

为

描述环境质量
、

预断环境趋势
、

预估环境危

害
、

进行环境区划提供基础依据
,

从而有利于

资源的合理开发利用
、

工业的合理布局
、

标准

的合理制定
、

环境质量的有效控制

环境预断评价是环境领域里急待解决的

重要课题 在我们的工作中
,

试图应用这一

原理进行中国工业氟环境容量区划的探讨
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近 年 来
,

国 内外应 用 环境质量 指 数
,

作为评价环境质量的一种数量尺度

各种 中
,

被研究得较早和较多的是水质

指数 和大气质量指数
,

分别于

和 年最早见诸文献报导 十几年

来
,

尤其是七十年代以后
,

这个研究课题引起

国外有关部门
、

科研机构和大学的重视
,

迄今

为止已陆续提出许多形式纷纭的


