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特别可用于具有耐高温要求的绝缘材料
,

还

兼有防火及阻燃的作用
�

�
�

可用来作为石油精炼过程的一种催化

裂化剂
�

�
�

可用于建筑塑料
,

各种轻型结构及消

音材料
�

,
�

空心微珠的特殊用途
,

可用于开发海

底油田使深海搬运工具产生浮力 � 可用于深

水潜水艇
、

宇宙飞行器防热系统材料的组分 �

航天飞机上的封孔隔热村料等
�

图 � 鸡西电厂空心微珠 ��� 倍

此外
,

空心微珠还可以用于油漆
、

涂料
、

泡沫材料
、

防火材料及铝制品等的填充剂
�

附� 我国火电厂粉煤灰中提选的空心微

珠照片
�
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、
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、
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一 个 简 化 的 � � � 测 定 法
�

徐 云 麟 郭 怀 成

�北 京 大 学 地 理 系�

为了简化 �� � ,
的测定方法

,

许多研究

工作者提出了改进方法
�

其中 日本学者安部

喜也
、

半谷高久提出用 � �℃ 培养一夭来代替

� � � � 的测定
� � �

我们认为这个方法可以解决

� � � ,
测定的困难

,

但必须根据具体情况确定
� � �

,

� � �℃ � 和 �� � �

�� �℃ � 的换算关系

并检查 �� ℃ 一天培养方法的精密度
�

为此
,

我们在有关工作中
,

对这一问题进行了研究
,

现简单介绍如下
�

一
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为了研究 � � � 、 � � �℃ � 和 ��  ,

� � �℃ �

是否存在定量关系以及确定它们之间换算的

精确关系式
,

我们对基准样品和各种不同类

型的天然水和污水进行了对比侧定
�

用测定

所得数据绘制 �馆 � � � � � � �℃ � 对 � � � � �  ,
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可看到各类不同性质

水样的 � � � � 和 ��  、

之间存在很好的线性
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把图 � 中所列数据经回归后得到下列

关系式
�

�� � �� � ,

� �
�

� � � �  
!
∀#  ∃ % &∀ ∋〕1

根据此关系式
,

可以把 简 化 法 测 得的

BO D 、
(
3 7 ℃ )数值换算成标准的 BO D

,

数值
.

二
、

37 ℃培养一天方法的精密度

我们用绝对偏差和相对偏差的计算来表

示 BO D I (37 ℃) 方法的精密度
.
由于 BO D

方法测定对象是天然水和各种污染水
,

所以

我们采用各种类型天然水和污水以及一些标

准物来评价 BO D
I
(37 ℃ ) 方法的精密度

.
为

了对照
,

我们同时进行了 BO D
,

( 20 ℃) 的标

准方法的测定
,

测定结果与计算列于表 l
、

2
、

3
。
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表 2 天然河水的 B O D
‘

和 B O D
,

方法精密度比较
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表 3 不同类型污水的 BO D
.
和 BO O 方法精密度比较
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天然水样的复杂性和不均匀性 (如河水

中存在块状有机污染物等)
,

使相对偏差较高

(l 一6务)
.
污水的不均匀性较严重

。

其相对偏

差也较大
.
但将 Bo o

,
(

3 7 oC ) 和经典的 BO D
,

(
2 0 ℃) 方法相比时

,

它们的方法精密度大

致相同
.
因此

,

我们认为在某些条件下可以

利用简化 的 37℃ 培养一 天 的 方法来代替

20 ℃培养五天的经典 BOD 测定法
.

三
、

应用 37℃ 测定 B O D ,
方法中的几

个问题

37℃ 培养一天和 20 ℃ 培养五天方法在

操作和计算上完全一样
,

所不同的仅仅是温

度和培养时间
.
由于上述条件的改变

,

在分

析时要注意以下两个问题:

1
.
样品预热问题

:
由于天然水温一般都

低于 37℃
,

所以为保证水样能在 37 ℃下培养

24 小时
,

就要预先把水样加热到 37℃
.
如果

直接把较低温度的水样放入培养箱中
,

那 么

待水样上升到37 ℃大概需要 6小时以上
.
这

样
,

培养时间实际上是很不正确的了
.
水样预

热可根据原水样的不同温度采取两种具体作

法
: (1) 原水样温度较高(如夏天的河水

、

温

度较高的污水池中的水等
,

其温度一般已在

20 ℃以上)
,

把这些水样温度加热到 37 ℃ 不

致造成很大的溶解氧过饱和现象
.
在这种情

况下
,

可把已装人溶解氧瓶中的水样
,

直接放

在 37 ℃ 的恒温水浴中加热约 15 分钟
,

然后

立即放在37℃的培养箱中(具体步骤略)
.
(2 )

原水样温度较低 (如冬天的天然水)
,

为了防

止水样加热后造成溶解氧严重过饱 和 现 象
,

则应先加热到 37 ℃
,

然后再装入溶解氧瓶中

(具体步骤略).

如果进行需要稀释的污水样品测定
,

也

可以按照上述情况选择加温方式
.

由于提升水温会使水样体积改变
,

为防

止产生气泡
,

一定要将溶解氧瓶盖密闭
,

水封

必须良好
.

2
.
接种细菌问题

:
从微生物增长的角度

来看
,

3 7 ℃ 培养 24 小时
,

完全可以达到微生

物增长的最高值
,

也就是说
,

可达到 BO D 分

解的高潮
.
因此

,

除了个别类型的污水如对

细菌具有杀灭作用的以外
,

与 BO D , 经典法

一样
,

不需要接种细菌
.

重 庆 市 降 水 情 况 的 测 定

(1979年9 月至 1980 年 3 月)

傅世忠

(重庆市卫生防疫站)

重庆是一个工厂密集的工业城市
.
为了

弄清重庆的降水酸度间题
,

我们分析了重庆

市某观察点 19 79 年 9 月至 1980 年 3 月间
,

降水样品 55个
,

分析了降水的酸 度
、

硫 酸

根
,

以及铅和两次降水中大 气 二氧化 硫 的

浓度
.

降水酸度
,

用州S
一2 型酸度计测其州;

硫酸根含量用硫酸钡比浊法测定
.

降水酸度的变化见图 1 和表 1 . 从中可

看出降水酸度从 9 月至 12 月pH 值由5. 00 逐

月下降至 4
.
04

,

从元 月至 3 月 pH 值又开

始回升到 5
.
33 ,

其中 12 月降水酸度(pH 值为

4
.
04 ) 已接近 1966 年欧洲酸性雨的声 值

.

关于降水中硫酸根含量
,

从图 2 和表 2


