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以甲醉汽油混合物作汽车

燃料试验

以 甲醇汽油混合物作汽车燃料
,

于最近

取得进展 从节能的观点出发
,

于 年

我们先后对甲醇汽油进行了几十种配比试验

摸索数据
,

分析对比 及其各种技术性能的

研究
,

终于解决了甲醇汽油混合液中出现的

分层现象
,

在此基础上
,

进行了近 夕 。公里

包括 山路 不同路面
、

满载逆路试验
,

与中国

科学院环境化学所合作
,

进行了排气污染分

析试验
、

台架试验
、

辛烷值测定等八项试验

试验结果证明
,

汽车只要作简单调整
,

根

据气温变化用 至 多 的 甲醇与汽油混

合使用 以 外 甲醇与汽油掺烧
,

在 ℃一

℃ 气温中使用
,

效 果 良好
,

动 力性 提 高

多
,

扭矩提高 一斗多
,

耗油下降 一 多
,

而且这种混合物具有燃烧性质好
,

抗爆性强
,

排气污染少等优点

甲醇可用煤汽化合成
,

大约 吨煤可提

取 吨 甲醇 用木屑及农业废物均可提取甲

醇 甲醇的生产从工艺上完全适合大工业生

产
,

我 国煤炭资源丰富
,

发展前景广阔 据了

解
,

目前 甲醇来源并不困难 从经济角度来

看
,

甲醇的价格低于汽油
,

如大量生产
,

价格

尚可降低 更重要的是
,

甲醇汽油混合作为

汽车燃料
,

为节油和减少污染
,

开避了新的门

路 以我厂为例
,

每年可节省汽油 吨

目前
,

甲醇汽油混合物作汽车燃料的试

验
,

仍在进行之中
,

有待进一步完善

国营第九 八厂 韩广青
、

崔庆衍
、

李俊生 供稿

赘合树脂吸附
—

偶氮肿

光度法测定水中微量铀

含有 值为 一 的水 样
,

用铁型亚胺基二乙酸鳌合树脂 南开大学 化

工厂产
,

分批吸附铀 树脂上的

铀用 碳酸按溶液解吸 将解吸液蒸干后
,

用笔者拟定的方 法 控 制 试 液 为 。一
,

在有  ! 、

抗坏血酸存在下
,

用亚铁

将铀  还原至四价
,

继而在 斗 盐酸中

用偶氮肿 显色侧定 此法可较准确地测
一 几 一

、
于、‘笠

汽
‘书笋卜七交缤界卜 、二舀翔, 叭‘

一

护

定水中低至 的铀
· 、

一几

一
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 铀标准液
, ’ ,

。  盐酸介质 溶液
,

置 克二乙三胺五乙酸于 毫升水 中
,

加氨水至全溶
,

调 一
,

加水至 升

硫酸亚铁钱一抗坏血酸溶液 克六 水 合

硫酸亚铁按
、

克抗坏血酸
、

毫升 界 硫酸
,

配成 毫升水溶液 勺 鳌合树脂及其转

型 将树脂用去离子水漂洗
,

每 克干树

脂加 毫升 对 硝酸
,

浸 小时
,

使之由钠

型转成氢型 洗去硝酸
,

加 毫升 乙

酸铰浸 小时
,

并间歇搅拌 斗一 次
,

使之转

成按型 洗去乙酸钱
,

吸滤后保存

测定步骤 取水样 毫升
,

加过氧化

氢 滴 和 乙 酸
、

各 毫

升
,

加搅拌子 粒
,

用 一 型磁力搅拌器以

搅拌 分钟后
,

加人树脂 克 相当

于 克干树脂
,

再搅拌 分钟
,

滤出树脂
,

水洗 次
,

将树脂用 加 毫升 并 碳酸按溶液

冲人原杯
,

盖皿
,

放置半小时 期间
,

摇动烧杯

次 解吸液滤人 毫升烧杯中
,

水洗烧杯

和树脂各 次
,

洗液并人滤液 将碳酸铁解

吸液蒸干 沿杯壁加硫酸亚铁铰
一抗坏血酸溶

液 毫升
,  溶液 毫升

,

摇

匀 分钟后
,

加浓盐酸 毫升 放置铁
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