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无煤灰时的 值来计算有煤灰时的 ’ 表

给出用 式计算的和直接测定的 ’ 值 结

果表明两者基本上是一致的
,

这说明我们的

假设是成立的

三
、

在实验中发现
,

河水中有机物的生

物氧化是同有机物与细菌接触机会有关 细

菌附着在煤灰表面
,

从而增加了细菌与有机

物接触机会并增加氧化反应速度

四
、

本实验结果表明
,

广西桂林的煤灰
,

在适当的粒度范围内
,

有可能在活性污泥处

温 度 对 污 泥 增 长 量 的 影 响

李至时
吉林市城建公用局

穆瑞林 毛若琳
长春给水排水设计院

一
、

概 述

在研究活性污泥法低温生化处理污水的

过程中
,

不仅要研究温度对有机物降解规律

的影响
,

还应着重研究温度对污泥增长量的

影响 因为微生物细胞的增殖和内源代谢是

生化处理的核心 它不仅关系到处理效果和

正常地控制运转条件
,

而且也决定着二次沉

淀池的设计及污泥的处理量等问题

我国北方的寒冷地区
,

年气温温差大
,

曝

气池的水温变化也较大 在设计污水生化处

理系统时
,

如何考虑温度对污泥增长的影响
,

乃是 目前尚待研究的问题 我们曾做过污水

低温生化处理和温度对活性污泥中脱氢酶活

力影响的研究
,

近又用吉林市区北部污水做

了不同温度下污泥增长的试验

毫米的有机玻璃管
,

其有效容积 升

二次沉淀池为 升 用电接点温度计和电子

图 试验装置工艺流程图

二
、

试验方法和装置

试验采用活性污泥法完全混合式曝气系

统 曝气池为直径 一 毫米
,

高 一

—
酉己水箱

—
水泵

—
高位水箱

—
漏

斗

—
曝气管
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曝气头

—
温度计

—取样管

—
放空管

—
沉淀管

—
中心

管
—

提升器 招

—
出水管

—
空压机

—
压力表 —
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继电器控制曝气池恒温

不
。

环 境

工艺流程如图 所

三
、

试 验 结 果

吉林市区北部污水不同温度的生化处理

结果见表 利用污泥增 殖 量公 式 △ 一

“ 一
。

分别求出不同温度下的合成系数

科 学 卷 期

在一定的温度范围内
,

最大的生长

系数 。 。

发生在 和  〔,

我们的试验结果与 的结论很接近 温

度大于 ℃ 时
,

值下降 这是由于常湿微

生物和喜高温微生物发生更替
,

常温微生物

组织中蛋白质变性速度增大的结果川

我们还测定了不同温度下曝气池混合液

中细菌的脱氧核糖核酸 〕 的含量 图

由图 可知
,

污泥增殖合成系数
。

与混

合液中 的含量伴随温度的变化规律是

一致的 这说明对于正常运转的曝气池污泥

的增殖与活菌的数量变化是一致的 这 一 点

也同样被温度对活性污泥中脱氢酶活力影响

的试验所证明 图 劝
、 、

脱氧

酶这三个衡量曝气池混合液中生物量的指标

都反映了不同温度污泥增硫的同一规律

以讼越比
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图 与污泥增殖率关系曲线

温度对 值的影响
,

国内外学者们的看

法很不一致
,

归纳起来有

值与温度无关或 斗 ℃ 时与温

度无关「 , ,

温度升高
。

值下降 有人提出温度

为 切℃
、

℃ 和 ℃ 时
,

值分别为
、
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值与温度 变化曲线

试 验 结 果
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图 呼 温度对脱氢酶活力的影响

成能力较低
,

加之温度高又比温度低 自身氧

化能力强
,

因此
,

温度低的污泥增殖率大于温

度高的污泥增殖率
.
当 F: M 较高时

,

温度高

比温度低污泥增殖率大
,

其中 巧℃ 和 20 ℃

时的增殖率最大
.
此时

,

低于 巧℃ 和 20 ℃

的污泥增长量随温度的降 低 而 减 少
,

高 于

20 ℃ 的污泥增长量随温度的增高而降低
.
如

里工
丝 一 0. 6。时

,
2 5 ℃ 和 4℃ 时的污泥增殖

So

率几乎相等
.
所以

,

在研究污泥增长量的时

候
,

除重点考察温度的影响外
,

还应考虑有机

负荷
、

水质
、

泥龄
、

充氧情况
、

工艺条件等客观

因素
.
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b 值随温度增高而增加
.
在微生物酶不

受变性影响的范围内
,

温度上升微生物活动

能力旺盛
,

使生化反应速度加快
.
污水生化

处理一般是把细菌生长率控制在稳定相或下

降段
,

此时水中营养物 (有机质) 很低
,

因

此
,

温度升高使内源呼吸作用增强
.
温度对

b 值的影响可通过 A rrhen iu s 公式的修正式

bZ一 句日扮几 反映
. b 值与温度的关系见图

5
.

污泥增长量是微生物细胞合成和自身氧

化两种生物过程的综合
.
试验表明

,

污泥增

长受有机负荷 (F: M ) 影响较大
.

当 F :M

较低
(
图 3 中里

佘
<0.20
)
时

,

由于细胞合
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厂飞

覆盖法治理蓟痴含汞底泥

许 坤 孙景芳 彭 安
(中国科学院环境化学研究所)

蓟运河天津化工厂河段
,

由于受氯碱工

业含汞盐泥的污染
,

汞含量高且集中
,

木文研

究了当地无汞河泥和十二烷基硫醇 (简称为

RSH )两种覆盖剂
,

后者与汞生成难溶络合物


