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测定需氧量指标 值的方法探讨

陈 涛 王秀珍
中国科学院林业土壤研究所 抚顺市化学纤维二厂

曰冉日

乃曰只尸口

并米朔

年
,

美国 山 首先提出了需氧

量指标法 这是一种快速化学需氧量 测 定

法
,

其结果能表示出样品中有机物的近似含

量 但他又指出
,

需氧量指标极接近于  

的数值 年
, 。

记 在活

性污泥手册中也介绍了这一 方 法 年

即 , 已提出将 值作为废

水和活性污泥系统的一个重 要评 价参 数

斗年
,

我们在抚顺化纤二厂
,

结合丙烯睛

废水的生化处理对需氧量指标 值进行

了多次试验
,

并与重铬酸钾氧化法测定

进行了比较
,

二者呈一定的线性关系

实验方法

需氧量指标法是对用重 铬 酸 钾 法 测定

值的改进 当样品中的有机物被重铬

酸钾氧化时
,

重铬酸钾中的铬
,

由六价态 黄

色 被还原为三价态 绿色 所产生的绿色
,

在短时间内用光电分光光度计进行比色
,

测

定透光率 由标准曲线
,

查得其相应的

值 在 分钟内
,

可完成大批样品的测定

试剂
, ,

声
,

葡萄糖
,

溶液的标定 溶解

克 凡 于 ℃ 干燥 小时 于蒸馏水

中
,

稀至 毫升

试剂 于 毫升硬质试剂瓶中
,

小

心加 毫升浓 于 毫升

溶液中

试剂 加 克 声。 至含 毫

升浓 多 的硬质试剂瓶中

作标准曲线用的标准葡萄 糖 液 溶 解

克葡萄糖 在 ℃ 干燥 小时 于蒸

馏水中
,

定容至 毫升
,

该溶液 毫升的

值为

方法

 吸  毫升蒸馏水于直径为 毫米

长为 毫米的试管中
,

以作空白

吸 毫升样品于第二试管中

于每一试管中加人 毫升试剂

加 克 助 。

用一称量勺大约

量取 至每一试管中
,

充分混合

约 小心加 毫升试剂 至每一试管

中
,

溶液充分混合至均匀

将有空白和样品的试管于沸水浴上

热 分钟 在冷水中冷却
,

让 助 和其

它悬浮物沉淀

在 刀 型分光光度计上
,

波长 毫

卜一益下万拓一赢万茄丁花品
值

图 标准曲线
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微米
,

以试剂空白为
,

测定透光率

 从标准曲线上计算 。 值 作标准

曲线溶液浓度范围为 。
、 、 、

,
、 、

、 、 、 、 、

毫升的 毫克

升葡萄糖标准液 标准曲线如图

实验结果

结合丙烯腊废水的生化处理
,

进行了测

定 值的方法试验
,

并与相应的 结果

作了比较
,

结果如表

结果讨论

与 值的相关性

文献所介绍的测定 值方法中
,

并未

与 结果进行比较 由于 值能表示

出样品中有机物的近似含量
,

且废水处理的

有机物去除率与 去除率相接近 因此

我们探讨了 与 的相关性 根据回

归方程式 进水 力 对进
,

相关系数

艺 一 王 一 歹

表 进出水
、

值结果比较 丫双
二 一 、 , ·

艺 , 一 歹
,

水水 样样 值值 去 除

单单体进水水 斗斗  
。

 

生生化 出水水水水水水水水水水水水

单单体进水水

生生化 出水水水水水水水水水水水水

单单休进水水  !!!

生生化 出水水水水水水水水水水水水

单单体进水水 呼  ! ∀
。

生生化 出水水水水水水水水水水水水

单单体进水水    ! ∀ ! # ∃∃∃

生生化 出水水水水水水水水水水水水 555557
。

555 1 9 6666666

单单体进水水 53000 99666 79
.
666 7OOO

生生化 出水水水水水水水水水水水水 111110000 305555555

单单体进水水 72000 13 8444 8333 8 1
,

666

生生化 出水水水水水水水水水水水水 111112555 2 48
.
5555555

单单体进水水 26555 61444 7777 7444

生生化 出水水水水水水水水水水水水 66666000 160000000

单单体进水水 39444 86999 8888 8444

生生化 出水水水水水水水水水水水水 55555000 143333333

单单体进水水 50000 112555 86
.
555 8555

生生化 出水水水水水水水水水水水水 666667
。

555 I 夕3333333

r
> 0

.
4 8

,

因此
, x 与 夕呈线性关系

,

回归系数 b ~ 1
.
71

直线方程常数项
a ~ y 一 公 ~ 233

,

回归直

线方程 y 一 2 33 + L 7 1x
.
在实际工作中

,

从 O D I。) 值便能预测 CO D 。) 的值
.
出水

eo D (y) 对出水 o n l(二)
.

相关系数
犷
=

。
.
8 2 , x 与 y 成线性关系

,

回归方程 y 一 a
+

bx 成立
,

因此
,

b ~ 1

.

9 5
, a

~ 5 3

.

4
,

回归直

线方程 y ~ 53 .4 + 1
.
9介
.

从上述 。D l 与 C O D 值相关分析中
,

可

以看出 o D I与 c 0 D 有明显的线性关系
,

并

可用回归直线方程 y ~ a + bx 来表示它们

之间的关系
.

4
.2卜结

(l) 需氧量指标法操作方便
,

设备简单
,

结果重现性好
。

在实际工作中可作为一定类

型的水质被有机污染物污染程度和废水进行

生化处理效果的快速检验指标
.

(2 ) o DI 值与 c0 D 成线性关系
,

并可用

回归方程 y ~ a + bx 表达 O D I与 c0 D 的

定量关系
,

从 。D l值预测 c O D 值
.
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