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表 水样分析结果 总铬

图 」二 二 丫
一 ,

用量固定为 斗毫升

火 一 ,

用量固定为 毫升

天然水中总铬的测定

总铬的测定 取适量 已过 滤 水 样

若水样带色
,

可先用
,

和 声 消化

处理
,

按实验方法操作
,

测得吸光值
,

由工作

曲线查出铬含量
,

此值为总铬含量

三价铬的测定 按总铬测定方法操

作
,

只是不加 为 溶液
,

所得数值为三价

铬含量

总铬与三价铬的差值为六价铬的含量

我们用本法侧定河水中的总铬并与二苯

卡巴脐法所得结果进行比较
,

结果列人表

小 结

本文研究了在醋酸
一

醋酸钠 弱 酸性介质

取取 样 点点 二苯卡巴阱法法 本 法法
毫毫毫克 升升 毫克 升升

兴兴 济 河河

刁刁丫 清 河河 未检 出出
马毅山断面

绣绣 江 河河  

中
,

铬天青 和澳化十六烷基三甲钱显色反

应的适宜条件
,

提出了一个灵敏度高
,

重现性

好
,

能够直接测定三价铬与总铬的新方法 实

验证明 铬天青 和澳化十六烷基三甲钱形

成蓝色的三元络合物
,

用两种方法测得络合

物组成为 一 络合

物的最大吸收在 纳米
,

表观摩尔吸光系

数 “ 少
,

铬含量在 。一 微克 毫

升符合比耳定律
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钮扣式污染监测器

为防止有毒气体对人体的危害
,

法国 公司

最近制成简易的钮扣式污染监测器
,
只要把它别在

衣钮上
,

即可对环境中的有毒气体污染进行 监 测

当有毒气体浓度达到临界阀值时
,

该监测器内的化

学物质即变色报警 如有毒气体浓度较低时
,

监测

器仅部分变色 如有毒气体浓度较高时
,

监测器会立

即变色 人们可凭监测器变色程度
,
采取相应的措

施防止有毒气体对人体的危害 目前 公司已有

四种简易的钮扣式监测器
,

其灵敏度很高
,
如监测化

学
、

制药等工业部门排放的氧化乙烯气体的监测器
,

其监闷灵敏度为美国标准 的
·

一
·

倍

监侧电子和电气工业排放的汞蒸气的监测器
,

其灵

敏度为 毫克 米
,

空气 监测化学工业等部门排

出的甲醛的监测器
,

其监测灵敏度为美国标准

的 。 一 倍
,

甚至可监测 小时内浓度小于
,

的低浓度毒气 监测汽车和车场等部门排放的

一氧化碳的监测器
,

其监测灵敏度在 小时暴露时

间内为
·
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