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空 气 中 的 澳 可 能 破 坏 臭 氧 层

据美国罗得岛大学
、

国家大气研究中心及洛斯

阿拉美斯国家实验室的研究人员报道
,
在北极春季

的空气中
,

澳的含量比地球周 围自然界对流层中澳

的含量高十借 他们认为
,

这可能与同温层的臭氧

层被破坏有联系 在巴 罗角
,

四年内对从对流层采

集的样品中
,
气溶胶中澳的含量平均为 , ,

而颗

粒状澳在春季期间超过了 年除春 季

以外的季节里
,
对流层样品中气相澳的含量平均为

,

但到春季猛增至 该年春季对流层样

品中澳的总含量从 上升到 在挪威采集

的样品中也发现了类似的结果 国家大气研究中心

的一学者认为
,
这些澳来自欧亚大陆大范围的污染

,

同时也是北极冰下水体中能产生误化物的大量生物

繁殖的结果 尽管澳进人到大气的机理尚不清楚
,

但他们认为海洋是浪的主要来源 如果高含量的澳

扩散数千公里
,

那么就有可能影响同温层化学变化
,

破坏低空中的臭氧

草木译 自
,

,

酸 雨 形 成 反 应 的 试 验 装 置

大气中极微量的二氧化硫
、

二氧化氮等物质被

云雾或雨滴吸收溶解后
,

在金属化合物的存在下
,

再

通过氧气
、

过氧化氢
、

臭氧等的作用
,

生成硫酸
、

硝酸

等 这是形成酸雨的原因之一 为了定量研究这些

微量污染物质的变化过程
, 日本工业技术院公害资

源研究所试制了一种酸雨形成反应的试验装置 它

由玻璃制的气液接触反应器
、

输送一定流量气休及

反应溶液的供给系统及分析仪器 包括紫外荧光二

氧化硫仪
、

液相微量成份分析装置 组成 反应器分

为上下两层
,

分别存放气体和液体
,

能独立搅拌 在

上下两个容器之间放置一块开有许多直径为 毫米

小孔的隔板 通过改变小孔的数量控制气液的接触

面积 根据气液两相接触后污染物浓度的变化
,

就

可计算出物质移动的速度和反应速度
,

从而评价金

属化合物等对反应的影响

邹乔敏译 自公害
, ,

扉页

用 制 糖 废 水 制 取 甲 烷

英国西北部一家糖果厂在废水培养基的肉汤中

添加厌氧菌制取甲烷获得成功 该法关键在于设计

了一种特殊的生殖培养基装置
,

并将数百个这种装

置放入废水中 它是由许多惰性支承颗粒的空心塑

料管组成
,
表面积很大 因此可使含有大量悬浮颗粒

物的废水与其充分接触并能自由流动
,

厌氧菌便可

在其中产生甲烷 该法优点是  制取甲烷的时

间短
,

只需 。一 小时 制取的生物气质量较

免疫
、

稳定情绪
、

促进生长发育等作用 有人

将空气离子的良好作用比喻为
“

空气维生素
”

或
“

空气长寿素,’

城市公园不仅为人民提供了游览
、

休息

场所
,

而且它的空气有利于增进健康 因此

建议市政管理
、

城市规划
、

园林管理
、

环境保

护部门
,

在改建
、

扩建和新建城镇时
,

应在其

功能分区的同时
,

适当布局一定面积的公园
,

最好设置喷泉
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好
,

含有 的甲烷和 的碳酸气 其量可供

该厂 乃 能源的需求量 最佳运转气温为 切

一”℃
,

可省去一些附属设备
,

从而降低了设备费

用 勺 处理后的水中只含有很少的有机物
,
符合

排放标准 该厂的处理法引起了有关方面的注意
,

欧洲共同体给予他们 万美元的补助费作进一步

研究

羽卒摘译 自
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废 水 的 热 净 化 法

日本新专利 特许公告昭和
一

报道了

一种处理含有脂类和卤素化合物废水的新方法
—发泡燃烧处理法 其主要内容是 在废水中添加表

面活性剂
,

使废水发泡
,

而后将可燃性气体引入其

中
,

使全部废水转化成可燃性泡沫 最后
,

燃烧该泡

沫
,

使废水得到了热净化 为了使可燃性泡沫流动
,

给废水加一高压
,

这样就可产生足够的可燃性泡沫
,

保证了充分燃烧

天文译 自公害 毛时策
, ,

用 鱼 监 测 饮 用 水 质 量

联邦德国的三个城市正在使用西非的象鼻管鱼

监测饮用水 这种淡水鱼属于管嘴鱼科
,

平时发射

叨 一 米 秒的电脉冲 当水质变坏时
,

它不愿

意发出信号
,

其脉冲频率就急剧下降 科研人员利

用它的这一特性
,
将其放了饮用水源中

,
在岸上设置

接收机接收其发出的信号
,

以监测水质变化 这种

鱼对许多污染物敏感
,
当水中铅的浓度为 。 毫克

升或水中三氯乙烯浓度为万分之一时
,

其脉冲频率

下降
,

而且它对水质变化感应得很快

法国科学家正在研究用测定蹲鱼脑子的电活性

信号图报告污染物的存在 这种方法需要在蹲鱼的

脑子里放置许多小电极

草木编译自
, ,

一

型痕量污染物探测分析仪

最近
,

国外制成一种  
一

型痕量污染

物探侧分析仪 它是根据红外吸收非色散方法工作

的 用以探测大气和废气中的各种具有红外吸收波

段的双层原子气体
,

如
、 , 、

和其它各种

烃类 该分析仪由一个全通道的四层式探测器和一

个光学偶合器组成
,

可保证除去各种废气的干扰 其

探测原理建立在每一个分子特有的红外辐射波段的

吸收之上 随气体浓度而变化的辐射强度首先在接

收室转变为输出脉冲
,
然后转变成电信号

,

探测室上

层和下层之间的有效光信号比借开闭器的机械作用

调整
,

获得最佳的仪器选择性
。

该仪器扩大了探测

分析仪的应用范围

当测量 时
,

可借调整光学偶合器去除  ℃

露点时的
,

的干扰 如被探测气体还含有 。

时
,
则可调整仪器

,
使 一 ℃ 露点时的水汽含量和

一 含量的
,

对于 的探测只表现出

的千扰 该仪器优点是 探侧范围可调整到很

小
,

如无 夕 千扰时
,

的探测范围为 一 户

仪器性能长久稳定 防腐蚀性强 对

污垢不敏感
。

洪单宝译 自
一 ,

,  


