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微穿孔板消声弯头通过鉴定

由机械工业部第七设计研究院和上海红旗机筛

厂共同研制的微穿孔板消声弯头
,
于  年 月在

江苏昆山通过鉴定并投入批量生产 出席鉴定会的

有中国科学院声学研究所
、

同济大学
、

有关工业部及

上海各工业系统等 个单位的 名科研人员和用

户代表
。

这种应用微穿孔板吸声结构原理制造的新

型消声弯头
,
具有结构简单

、

性能良好
、

使用方便
、

系

统运行阻力低等特点 在噪声控制工程中具有广泛

应用的前景
,

尤其在潮湿
、

高温
、

高速风道和超净等

特殊的空调和通风系统中使用
,
比普通的阻性消声

弯头有更大的实用价值

宫维新 供稿

用蜜胺净化烟 气中的

美国国家肥料发展中心的 山 等人研

究出了一种用蜜胺
, , 一

三氨基
, , ,

, 三氨

杂苯 吸收 的新工艺
,

把含 的气流与蜜胺

的水淤浆接触
,

生成亚硫酸蜜胺沉淀 其反应式为
, ‘

固体
一

。

溶液

一。

溶液 斗

一‘ 。 · ·

工

经过滤
,

其沉淀物被分离
,

在 一 ℃ 的温

度下
,

通过加热分解
,

蜜胺可再生后继续使用 热分

解所需的能量可利用烟道气
,

用热交换器加以回收

使用 该方法的工艺流程如图所示

模拟烟道气的净化试验是在 孙℃ 的温度下进

行的
,

淤浆的 浓 度
、 ,

的浓度
、 、 、 、

烟

尘及氧化防老剂等因素的变化
,

影 响其效果 在这

些试验中
,

当
,

的浓度为 一 「 时
,

其

平均 回 收 率是 ,
,

每摩尔的蜜胺可吸收 。

摩尔的 烟气中的
,

和 分别不超过

和 。。 时
,

不影响净化效率 如果加入氧化防

止剂 的对苯二胺 可降低氧化的效果 这种

蜜胺净化工艺回收 的效率高
,
蜜胺再生所需的

能量也少 但还需要进行中
、

小型试验
,

才能对其实

用性作出评价
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蜜胺净化烟道气 工艺流程图

高浓度发酵废水的消化
一

脱氮处理法

法国奥尔桑公司发明了一种具有 缺氧区 的 硝

化
一

脱氮联合处理法
,

用以处理含有大量含碳和含氮

有机物的发酵废水
,
如制造谷氨酸和氨基酸的废水

等 该处理装置由预处理装置
、

缺氧区
、

曝气池
、

澄

清池
、

污泥增稠器和污泥脱水装置等组成
。

预处理

装置由除砂器
、

中和器和 米
,

的搅拌均化器组

成
,

以防止发酵恶臭污染等 搅拌的缺氧区由一个

有效体积为 米
,

的水泥工程构成
,

搅拌由三个


