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津渤环境遥感试验取得成功

在中国科学院环委会和天津环保局主持

下
,

年开始的津渤环境遥感试验
,

经过

三年的分析研究
,

已于今年二月底在北京通

过了院级成果鉴定

津渤环境遥感试验研究是一项以环境研

究为目标
、

以遥感技术为手段的大型综合性

科学试验研究 参加试验的有中国科学院遥

感应用研究所等 个单位
、

多名科技人

员 试验区以天津和渤海湾近海海域为主

试验中运用了可见光
、

近红外
、

热红外
、

微波
、

多光谱等多种探测手段
,

采用了先进的分析

处理技术 研究内容包括航空遥感 监 测 技

术
、

地物波谱特征
、

水环境
、

海洋环境
、

大气环

境
、

植被和生态环境
、

城市车流
、

环境遥感制

图等 这项成果为天津市规划和建设
、

环境

污染的防治
、

园林绿化提供了科学依据
,

同时

也为我国城市环境遥感研究提供了较好的经

验
。

郭之怀 供稿

城市 固体废物农用座谈会在沪召开

由城乡建设环保部环保局
、

市容园林局
、

农牧渔业部环办委托中国农业科学院土壤肥

料研究所召开的城市生活固体废物农用座谈

会
,

于  年 月 日至 日在上海举行

参加会议的有北京
、

上海
、

夭津
、

广州
、

重庆
、

成都
、

杭州
、

哈尔滨
、

沈阳九城市的环卫
、

环保
、

环监
、

农业等有关单位的领导和专家近 人

会议就城市生活
、

工业
、

粪便
、

污泥等废物的

现状
、

问题 尤其是城市固体废物对郊区农业

环境
—

以蔬菜为主的副食品基地生产的影

响 和对策进行了广泛的交流和讨论 会议

并对 年中国农业环境的预测作了讨论

与会代表普遍认为
,

在今后一段相当长的时

间内
,

城市废物
,

特别是生活垃圾和粪便的主

要出路仍在于农用 但是
,

由此而引起的土

壤
“

渣化
”
及蔬菜产量和品质下降

,

使市郊农

民拒绝接纳城市垃圾 垃圾出路问题
,

将会

成为对城市的新挑战 为此
,

会议向城 乡建

设部及农牧渔业部提出六项迫切需要开展的

工作和建议
。

李清淑供稿

利用烟道废气制造除氧剂

除氧荆巳被广泛应用于食品贮藏及药材
、

艺术

品及仪器等的防虫
、

防腐蚀方面 但除氧剂的制造

费用比较昂贵 日本科学家发表专利
,
用烟道废气

制成了理想的除氧荆
。

制造工艺流程如下 用含

肠 的 浆料对锅护排放的烟气进行接触处

理
,

将烟气中的 以
,

的形态捕捉到浆料

中来 然后把浆料加压过滤
、

脱水
,

得到含 ”肠
。

上
, ,

及 ,
,

均

以重量计 的饼状物 在 克饼状物中分别添 加

克的
, ‘

和 克的
· ,

混合后装入 升的密封容器中
,

在 ℃ 下进行吸氧
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试验
,

结果见表
、 ,

后者具有 小时的潜伏期

另一种方法是
,
使锅炉烟气与 钧 的 水

溶液接触
,

在水溶液中产生 声’
,
浓缩后使其结

晶出来
,

过滤后便得到了含自由水 的 ‘ 取

科 学
·

冲
,

,

克
· ,

克水
,

 制成又一种除

氧剂 作与上述条件相同的试验
,

效果也很好
,

小时后吸氧里为 毫升
。
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的吸级试验

时间

吸氧量

 

 

表 添加
, · ,

的吸级试验

竺竺丝一
一

⋯二生兰兰里竺生竺里
吸氧量  !   !

这种 声 克
,
在其中加 克的 马

【李奇洪编译 自日本 国专利厅公开专

利公报昭
一 、

炙 氧 湿 法 耽 炙 处 理

目前
,
国外正在发展一种臭氧湿法脱臭处理技

术
,
除去城市污水处理广释放的臭味

。

在脱臭过程

中
,

溶解的臭氧与大部分液相的发奥团化合物反应
,

产生一些易氧化
、

偏酸和比较容易被生物降解的化

合物
。

与此同时
,

在含臭氧的水雾化时
,

未被吸收或

未溶解的臭氧则与容易直接氧化成气相的化合物作

用
。

最后
,

奥氧与需脱臭废气中的细菌作用
,
这样废

气的奥味就完全脱除了 其主要反应式如下
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【羽卒摘译 自 —
’ ,

除 去 二 氧 化 硫 的 新 方 法

目前
,

一般采用泥浆或石灰石的方法除去燃料

气中的二氧化硫
,

其结果把烟气中的二氧化硫转化

成亚硫酸钙
、

硫酸钙及硫酸镁 据欧洲经济共同体

报道
,

意大利伊斯普拉研究中心最近研究出一种新

的去除方法
。

该法是将燃料气与一种含有少量嗅的

水溶液混合
,

产生硫酸与嗅化氢 然后再将澳化氢

电解
,
回收氢 这样就得到了有价值的工业原料—

硫酸与氢
。

一个 兆瓦的燃煤电站
,

如燃烧含硫

的煤
,
因此法处理燃气

,

每小时可产生 吨的

硫酸和 公斤的氢气 而用一般的脱硫方法处理
,

则每小时产生 吨的石膏泥浆
。

【草木译 自 了‘动。 即 亡 ,
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