
卷 期

试验
,

结果见表
、 ,

后者具有 小时的潜伏期

另一种方法是
,
使锅炉烟气与 钧 的 水

溶液接触
,

在水溶液中产生 声’
,
浓缩后使其结

晶出来
,

过滤后便得到了含自由水 的 ‘ 取

科 学
·

冲
,

,

克
· ,

克水
,

 制成又一种除

氧剂 作与上述条件相同的试验
,

效果也很好
,

小时后吸氧里为 毫升
。

表 添加
·

的吸级试验

时间

吸氧量

 

 

表 添加
, · ,

的吸级试验

竺竺丝一
一

⋯二生兰兰里竺生竺里
吸氧量  !   !

这种 声 克
,
在其中加 克的 马

【李奇洪编译 自日本 国专利厅公开专

利公报昭
一 、

炙 氧 湿 法 耽 炙 处 理

目前
,
国外正在发展一种臭氧湿法脱臭处理技

术
,
除去城市污水处理广释放的臭味

。

在脱臭过程

中
,

溶解的臭氧与大部分液相的发奥团化合物反应
,

产生一些易氧化
、

偏酸和比较容易被生物降解的化

合物
。

与此同时
,

在含臭氧的水雾化时
,

未被吸收或

未溶解的臭氧则与容易直接氧化成气相的化合物作

用
。

最后
,

奥氧与需脱臭废气中的细菌作用
,
这样废

气的奥味就完全脱除了 其主要反应式如下
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【羽卒摘译 自 —
’ ,

除 去 二 氧 化 硫 的 新 方 法

目前
,

一般采用泥浆或石灰石的方法除去燃料

气中的二氧化硫
,

其结果把烟气中的二氧化硫转化

成亚硫酸钙
、

硫酸钙及硫酸镁 据欧洲经济共同体

报道
,

意大利伊斯普拉研究中心最近研究出一种新

的去除方法
。

该法是将燃料气与一种含有少量嗅的

水溶液混合
,

产生硫酸与嗅化氢 然后再将澳化氢

电解
,
回收氢 这样就得到了有价值的工业原料—

硫酸与氢
。

一个 兆瓦的燃煤电站
,

如燃烧含硫

的煤
,
因此法处理燃气

,

每小时可产生 吨的

硫酸和 公斤的氢气 而用一般的脱硫方法处理
,

则每小时产生 吨的石膏泥浆
。

【草木译 自 了‘动。 即 亡 ,
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