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得一连线并与 线相

交 过 线上的交点与 , 线上温度 点作

连线并延长使之与
‘

线相交 该交点的数值即烟

尘浓度
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一

型 有 毒 气 体 监 测 仪

兀
一

型有毒气休监测仪是一种新的 便 携式

痕量有毒气体分析仪
,
用来测定各种有毒气体

,

有机

气体或无机气体 它利用光导电离原理进行监测
,
既

不需要火焰
,

也不需要氢气 整个刻度上的浓度发

生 变化时的反应时间小于 秒 这有利子使用

监测仪确定有毒气体“临界点”的位置
,

或测定有毒

气体的泄漏情况

该监测仪具有三个优点  使用简便 一个

不熟练的操作人员也能很快掌握使用 线形刻度范

围大而易读
,

可直接读出 级读数 一 。 。一

一 。。 用电子调节零位
,
可取消使用

“零位”的气体 重量轻
,

不到 公斤 可由

重新充电的电池馈电 储备时间为 小时 该监

侧仪主要用来监测化学工业有毒气体
、 、

从
,

苯和己烷 和杀虫剂
、

磷化氢
,
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从 垃 圾 中 提 取 金 属

法国 的工业原料依赖于从外国进 口 ,

本国

原料的产量只占其需求量的遗 , ,

废物再利用成为

一个重要的经济问题 为此
,

法国化学工程师叶维

热阿纳于 年产生建立贵金属回收工厂的想法
,

并创造了瓦尔梅 公司 该公司拥有一个

能提出新的再循环路线雌实验室 , 特别致力于从电

子工业垃圾中回收金
、

银和铂等贵金属

该公司垃圾增值系列生产分三个阶段

 准备阶段 折散废的计算机和人工选择印

刷电路

浓缩和用电解或沉淀法酸洗“贵金属层”阶

段 提取金属 如果贵金属薄膜层的厚度超过

微米
,

则可用硝酸作腐蚀处理

精炼阶段 银用电解法
,

金
、

铂和把用化学

法
,

锡
一
铅合金用 非分离电解法精炼
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