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煤歼石一聚氯乙烯复合塑料研究初探

王 磊
山东省分析测试中心

煤歼石 以下简称为歼石 属于粘土类矿

物质
,

它主要是由铝
、

铁
、

硅酸盐的酸性矿物

质所组成 目前我国大约有 亿吨的积存
,

并且每年还将产出歼石 亿吨
,

不仅占用了

大量农田
,

而且由于自燃严重地污染了环境

国内外主要采用的处理方法有回收煤炭
、

烧

沸腾沪
、

制水泥
、

制砖
、

提取碱式氯化铝等 一与

聚氯乙烯混合炼制复合塑料属首次尝试

一
、

歼石
一

聚氯乙烯塑料的制备过程

将歼石粉碎成小于 目的颗粒
,

然后

与 树脂
、

增塑剂等其它原料按一定比例

棍台均匀
,

经捏合
、

造粒
、

挤压等几道工序即

可生产出不同型号的塑料管和全塑鞋

二
、

研石
一

聚氯乙烯塑料制品的 测 试 结

呆

以塑料管和全塑鞋的各 项 测 试 结 果 为

例
,

见表
、

三
、

歼石
一

聚氯乙烯复合材料抗老化 特

性

聚氯乙烯是不对称的链状线型 大 分 子
,

由 一 键
、

一 键和 一 键组成 这

些化学键键能的强弱直接影响着聚合物的稳

定性 根据键参数计算 一 键最不稳定
,

当受热
、

光作用时
,

一 的氯受激发
,

一

键断裂生成 脱出
,

使聚合物分子键

上生成不饱和二烯结构的共扼双键
,

发生裂

表 砰石
一

聚氯乙烯硬质塑料管性能

性 能

比 重

℃ 液压
,

℃ 液压
, 、,

尺寸变化率

〔 一
。

一
。

一
。

腐个」乏度
, 、、

蛋 一
。

一

十
。 一

卜
。

一
。

一
。

表 歼石
一

聚氮乙烯全塑鞋性能

甲于解反应
,

从而加速聚氯乙烯的老化

为提高聚氯乙烯中 一 键结构的稳定

性
,

工艺上主要使用三盐基性硫酸铅
、

二盐基

性亚磷酸铅和硅酸铅等稳定剂
〔

炼制歼石
一

聚氯乙烯复合塑料
,

不加或少
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加其它的热稳定剂却能获得比添加和单加热

稳定剂的聚氯乙烯塑料较宽 的 炼 制 温 度 范

围
,

并明显地提高塑料的热稳定性 研石对

聚氯乙烯的热稳定作用
,

我们通过对歼石中

的赤铁矿
。

的键参数计算及其实验便

可以得到说明

在
, ,

中
,

一。 键键参数为 蕊
,

才
, 。 ,

一
,

铁具有较高的库仑力 和 ‘的剩余

正电荷
,

因而对聚氯乙烯 中的 一 键上

带负电荷的氯原子产生较强 的 稳 定 亲 合 作

用
,

从而提高了聚氯乙烯的稳定性 另外
,

将 与聚氯乙烯放 于 试 管 内 混 匀 在

℃加热 叨 分钟
,

并放入刚果红试纸
,

持续

小时未发现刚果红试纸变色 因此说明了

铅盐稳定剂或 提高聚氯乙烯的稳定作

用
,

都是由于其中金属原子所带剩余正电荷

的影响所致 在热老化实验 中
,

聚氯乙烯空

白样经 小时就已变灰色
,

变脆
,

无法测定

其拉伸强度
,

而砰石
一

聚氯乙烯样品经

小时后
,

颜色不变
,

其伸长残留率也大部分超

过 关 歼石之所以起到抗光老化的作用
,

一方面由于研石 中的赤铁矿
、

硅酸盐对聚氯

乙烯具有稳定作用
,

使其在受光
、

热作用时

不易放出
,

有害的二烯结构毅基生成较

少 另外
,

歼石中含有的
,

和少

量的 等金属氧化物都可以部分吸收紫

外线或对紫外线起屏蔽作用
,

从而延缓了聚

氯乙烯的紫外光降解作用
,

并且这些金属氧

卷 期

化物的存在也能中和或吸收聚氯乙烯分解放

出的
,

同样能抑制聚氯 乙 烯 的进一步

分解

从歼石
一

聚氯乙烯材料的电子探 针 的 二

次电子像和
、

等特征的 射线像看
,

在研石
一

聚氯乙烯复合材料中
,

砰石和聚氯乙

烯都是彼此均匀分散
,

分不清那一种是分散

相
,

那一种是连续相 它们之间相近边界 也

模糊不清 这表明歼石与聚氯乙烯相互吸附

而交织在一起
,

因而有较强的力学活性 另

外
,

从二次电子像的照片观察
,

看不清歼石颗

粒的形貌
,

其表面被聚氯乙烯覆盖着 因此
,

这也与上述分不清连续相与分散相界面的结

果是一致的 同样也表明断裂不是在研石与

聚氯乙烯的界面处发生

总之
,

根据讨论来看利用歼石制做聚氯

乙烯复合塑料是综合利用研 石 的 一 条 新途

径

山东淄博罗村塑料厂 提 供 样 品
一

衍

射
、

电子探针实验由我所韩锡贵
、

张敦荣二同

志帮助完成
,

在此一并感谢

参 考 文 献

〕 L . M , ci a
著

, 王佩云译
, 塑料添加剂的作用

,
2 3 一

29 页 , 轻工业出版社
, 北京

,
1 9 8 0 年

.

〔2 ] E . p. 列uod d e m a n n 著
, 上海化工学院译 , 聚合物基

体复合材料中的界面
, 1 一26 页中国建筑工业出版

社
,

北京
, 1 9 合0 年

.

·

环境信息
·

国产新型空气微生物采样器

由夭津市环境保护科学研究所研制
、

天津河北

区曙光环保仪器厂试产的 TH K 一 2
01 型空气微生物

采样器于 1987 年 2 月 10 日通过鉴定
.
该采样器以

空气动力学为理论基础
,

采用固体撞击原理制成的
,

可使空气中飘浮的菌类直接收集到人工培养 基上
,

经过培养便可计数
、

分类或选出目的菌作特殊鉴定
.

操作方法简便
,

可使用一般实验室常备的国产玻漓

平皿 (直径 为 gc m )
,
效果可 靠 (漏菌率 。

.
, 3一

1.93 % )
.
该采样器经模拟试验及在野外不同地点

、

时间条件下进行 86 次实地随机抽样对比
,
表明实际

捕获性能良好
.
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