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意大利大型沼气池运行经验

据 , 年在意大利波罗尼亚召开的第四 届 国
、

际厌氧会议资料
,

意大利从 年以来在全国各地

建造了数以百计的处理不同基质的大型沼气池
,

其

中大部分用来处理猪粪和其他动物粪便
、

酒厂
、

塘

厂
、

羊毛加工厂
、

罐头食品厂以及有机垃圾等不同废

物 这些沼气池大多采用全混合搅拌罐式发酵反应

器
,

从运行过程来看
,
要解决的工艺问题主要是有关

热交换器
、

搅拌混合系统
、

管道
、

水分挥发和结冰
、

物

料不适以及消化器设计运行木当等 意大利沼气工

作者对全国 ” 个处理不同废物的沼气池作了 深 入

调查
,

其中猪粪 个
,

牛粪 巧 个
,

其他动物粪便 家

禽
、

兔子及其他混合粪料 ‘个
,

酒厂废水 个 在

调查中发现有三个问题比较突出 管道积垢
、

浮渣

结壳和化学生物学问题 主要是酸化和氨中毒 二
猪粪沼气池容易发生管道积垢现象

,

在发现的

起管道积垢中就有 起发生在处理猪粪的沼气

池中
‘

这是因为沼气池排放液中 尹仇 的晶

体
,

一旦排放液迅速冷却
,

就会大量沉积
,

容易造成

管道堵塞 解决的办法就是增加排放液贮槽的保温

设备以及用塑料管代替铁管 猪粪沼气池不易发生

酸化和氨中毒

牛粪沼气池容易发生结壳现象 如将新鲜牛粪

直接输人池中则可避免结壳 结壳多发生在用干牛

粪加水
,

由于水合作用不完全
,

结壳就随着发生
,

有

时会相当严重
,

甚至使厌氧消化过程难以进行
,

只好

开池清除 这类沼气池管道也易积垢
,

这是由于悬

浮固体所致而不是 尹 沉淀

鸡粪沼气池排放液必须加水才能进 行 妥 善 处

理 如果鸡场没有足够的土地施用此类排放液
,

其

处理问题就难以解决 意大利有个鸡粪沼气池用排

放液回流人池
,

结果在发酵中氨含量增高
,

上

升 经试验
,

在氨含量
、

上升至 , 时
,

运

行状况良好
,

有机转换率为 一
,

” 一 , ,

产气量为 一
· 一‘

甲烷 含 量 为 , 一

但当氨含量超过 时
,

情况恶化
,

产气

量
、

有机转化率和其他生化指标都随之下降

酒厂废水 高达 , 一 ,
,

在其

沼气池中容易产生酸化问题 为了弄清产生酸化的

原因
,

人们对两个沼气池内发酵液温度进行测定 尽

管池内装有搅拌装置
,

但料液面至池底垂直温差高

达 ℃ 这种温度分层现象是由于池内污泥大量积

累所致 污泥占去池体积的
,

因而热的进料不

能与池底的污泥相混合 池内安装气体搅拌装置非

但没有起应有的作用
,

反而阻碍污泥和发酵料液的

混和
,

因而导致发酵液酸化
,

产气锐减 为解决这问

题
,

需要在池内安装水力搅拌装置
,

同时抽去过量污

泥使酸化得以缓解
,

这样就可使产气正常运行
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修补臭氧洞的试验

英国科学家计划把采用太阳能的臭氧发生器由

气球携带到极地高空试图修补臭氧空洞 伦敦有一

个名为
“
臭氧教授” 的新组织发起了

这项计划 据其组织者 说
,

在今年 , ,

晚些时候将在南极放出三个价值十万英镑的气 球
,

以侧定这些泉氧发生器对添补臭氧的效果 每个气

球携带 个臭氧发生器
,

用 块小型太阳能电

板供电
,

制备臭氧 气球上的监侧设备将工作大约

一个月
,

最后来评价此项计划是否成功
。
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