
·

。
·

环 境

等运算时
,

则不论测量值为正值
、

负值或零值
,

都应使用本值
,

并附上标准偏差
,

以便了解这些

数据的特征或做进一步统计检验使用

科 学 ” 卷 期

最小样品净计数或最小放射性

用判断限 。 对测量结果进行检验
,

然

后按上述要求报告结果

六
、

小 结

环境样品放射性测量数据的合 理 统 计 处

理
,

是放射性分析工作中不可缺少的一部分 数

据统计处理时应注意以下几点

对一组等权测量结果首先应剔除可疑数

据
,

再进行其他统计处理

明确三个限值 判断限 乙。、

探测限

和测定限 砂 的意义 和 。 只用于评

价测量装置特性
, 。

才是判断被测样品中有

无放射性的一个界限
。 和 都属于定性

分析
,

只有 。 才是在预定精度下定量分析的
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《环境科学》第四届编辑委员会成立
《
环境科学

》
第四届编辑委员会成立大会于 年

月 日在北京召开

本届编委会由 名委员组成
,

他们都是在环境科

学领域里有较高学术水平
,

从事科研
、

教学
、

工程技术

和管理等并热心刊物工作者 中国科学院学部委员欧

阳自远研究员任主编
,

清华大学环境工程系李国鼎教

授
、

北京市环境保护科学研究所李宪法研究员和中国

科学院生态环境研究中心黄骏雄研究员任副主编 编

辑委员名单见封二

会议听取了编辑部的工作汇报
,

讨论通过了
“《环

境科学
》
第四届编辑委员会简章” ,

并就办刊宗旨
、

选题

组稿方向
、

开展问题讨论和提高编辑加工质量等问题

进行了热烈认真讨论
,

提出具体意见

会议开得较成功
,

达到了预期目的

本刊讯

全球海洋油污染下降

据国际海事组织 最近披露的一份报告估

计
,
过去 年 , 一 , 中

,
全球海洋油污染下降

了 。 这在很大程度上归功于
《
国际船舶防污 公

约
》 。印 的公布与实施 这份报告是专

为今年早些时候美国国家研究委员会海洋委员会在华

盛顿所组织召开的一次专题讨论会而准备的 目前
,

全球 “肠以上的商船都遵守这个公约
,
因而使运输活

动所造成的油污染大为减少
“
印 严格控制

船舶洗舱
、

压舱作业产生的废油的处置
,
这些活动必须

采用特殊清洗方法
,

例如原油冲洗 所有港口都应该

有特殊接收设施
,

但很多港 口未提供这些设施
,

致使船

只难以在所有时候履行该公约 据该报告估计
,

”

年全球因海运业而溢人海洋的油总量为 万吨 其

中油轮运输 万吨
,

事故性泄拐 们 万吨
,
舱底污油及

燃料油 万吨
,

其他 , 万吨 而 , , 年溢油总量则

下降为 万吨 其中油轮作业 万吨
,

事故性

泄漏 万吨
,

舱底污油及燃料油 万吨
,

其它

“ 万吨

以前的一些调查表明
,
油轮作业是海洋油污染的

主要来源 年这份报告将重点转向包括非油 轮

在内的所有船舶产生的燃料油淤泥 该报告说
,

在港

口的接收设施得到改善以及剩余的 的商船 被 迫

履行 以前
,

要进一步减轻海洋油污染是

很困难的 船员们也将需要通过培训来达到 印

的要求
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