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润越容易进行
�

水在常温下喷洒时
,

因其表面张力 ��� 弋 时
,
约为

,
·

�� � �� 一
,
�厂� � 和固 �液界面张力较大

,

其铺展润湿

性受到限制
�

当一定量的水洒到含尘路面时
,

由于不

能迅速铺展下渗而常流到路旁
,

造成下部 粉 尘 没能

充分润湿
,

从而易被车辆轮胎翻起
�

乳液抑尘剂中含有
。

�

�� � 的表面活性剂型乳化剂
,

喷洒时 �和一�� ℃�其

表面张力只有 �
�

�� 一 �
�

�� � �。一
�
� � �

,
由于部 分 游

离活性剂分子的作用
, 丫 。� � 也较低

,

因此具有良好的

铺展润湿性能
�

乳液抑尘剂洒下后
,

能确保路面沉积

粉尘的充分润湿
,

�
�

粘结性

乳液抑尘剂具有较大的粘性
,
因此有较好的粘结

粉尘能力
�

根据 � , � �
比�� � 公式

【” �� �计算得 出 的

� �一� 型乳液抑尘剂的粘度见表 �
�

科 学

尘体的内部
,

牢牢地粘住周围的尘粒
,
另一部分则由于

粉尘层的过滤和乳液自身的分层作用而滞留于粉尘层

表面或漂浮在尚未下渗的乳液中
�

随着渗透的继续和

自然蒸发的进行
,

粉尘层表面的油珠越积越多
,
最终在

路面形成一具有一定厚度和强度的油膜
�

这层油膜有

较大的粘性
,
它不仅把粉尘粘成一个整体

,

而且还能捕

获飞落其表面的漂尘
�

此外
,

油膜还具有良好的耐蒸

发性
,
由于它的存在

,

抑制了其下部水分的蒸发
,

使路

面下部粉尘保持一定的湿度
,

不易被车辆轮胎翻起
,

从

而取得良好的防尘效果
。

, 一 � 。

卜一共一� � 一 又招 �, 厂
了 �

���

式中
, 刃为乳液抑尘剂的粘度 �� 

·
� �� 专

。
为乳液抑

尘剂分散相 �水� 的粘度 �� 
·

��� � 为体积因子 �常

数 �
,
对于 �� � 型乳状液

, � 为 �
�

�� 叻为乳液抑尘剂

内相�油 �的体积浓度
�

表 � 乳液抑尘荆与水的粘度 ���
� 。
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四
、

结 束 语

使用 � �一 型乳液抑尘剂
,

�� 昼夜内 �推荐喷洒

周期� 使运输路面平均粉尘浓度由 � ,
�

, � � � �
’

降至

�
�

� � � � ��
’,

有效地降低了路面及其周围环境 的 粉 尘

污染
�

同时减少了进人运输车辆发动机和其它部件内

的粉尘
,

从而大大减轻了这些机件的磨损
�

统计表明
,

处于低尘环境下作业的车辆比高尘环境 下 少 �� � 左

右的保养
、

维修和油耗费用
�

喷洒 ��
一� 型乳液抑尘

剂的综合防尘成本 ��
�

�� � �。一
,

元 � �
’ ·

�� 比每昼夜

洒 � 次水 �远未达到防尘要求� 的成本 ��
�

�� � �。一
,

�

曰
·
� � 还低

,

而且还能节省可观的防尘用水
�

碎石
、

砂土路面的扬尘污染一直是我国防尘工作

面临的一大难题
�

� �刁 型乳液抑尘剂的研制成功和

大面积推广使用
,
对提高环境质量

,

大幅度降低车辆的

保养
、

维修费用和油耗将产生良好的社会
、

环境和经济

效益
�

致谢 本研究得到中南工业大学宋学义教授 的

精心指导
,

在此表示感谢
�

,二几‘���

�
水的粘度取 自文献 〔�〕

从表 � 可知 � � 一� 型乳液抑尘剂的粘 度 比 水 高
� �

�

, 一��
�

。�
,

所以它比纯水对粉尘的粘附力强
,

易

把松散粉尘粘结成块
,

而不易被气流扬起
�

�
�

综合作用性

当路面喷洒的抑尘剂量足够时
,

乳液从粉尘层表

面往下渗透
,
使下部的尘粒也被润湿和粘结

。
在渗透

和润湿过程中
,

抑尘乳液中的一部分油珠进人沉积粉
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电迁移可能用作原位去除法

据美国科罗拉多大学 � � �  �� � � � � � 一�� 说
,
电迁

移作为去除地下水中硫酸盐和其他污染物 的 原 位 方

法
,

可能是有用的
�

他告诉 �� � � 说
,
他的研究结果

表明
, � � 盖

一、

��
一
和其他溶阴离子

,

往往集中在阳极

周围
�

如果这一结果是可证实的话
,
硫酸盐和其他用

常规方法难以去除的物质就可以被去除
�

阳离子 �如

金属�可能存在 同样情况
,

假如它们包括地下水中大部

分溶解离子的话
�

潜在的问题包括 � 阳极腐蚀 � 确定

最佳电极数和间隔 � 污染物去除效率
�

� �� 时�
‘
及其

小组正在计划根据与电力研究所签定的一项契约
,

进

行地下水阴离子去除试验
�
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